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REGLAMENTO (UE) N° 540/2014 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de abril de 2014

sobre el nivel sonoro de los vehiculos de motor y de los sistemas
silenciadores de recambio, y por el que se modifica la Directiva
2007/46/CE y se deroga la Directiva 70/157/CEE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Articulo 1

Objeto

El presente Reglamento establece los requisitos administrativos y técni-
cos para la homologacion de tipo UE de todos los vehiculos nuevos de
las categorias mencionadas en el articulo 2 por lo que respecta a su
nivel sonoro, asi como de los sistemas silenciadores de recambio y
componentes de estos homologados como unidades técnicas indepen-
dientes disenadas y construidas para los vehiculos de las categorias M;
y Ny, con el fin de facilitar su matriculacion, venta y puesta en servicio
en la Union.

Articulo 2

Ambito de aplicacion

El presente Reglamento se aplicara a los vehiculos de las categorias M,
M,, M3, N;, N, y N3 definidas en el anexo II de la Directiva
2007/46/CE y a los sistemas silenciadores de recambio y componentes
de estos homologados como unidades técnicas independientes disefiadas
y fabricadas para los vehiculos de las categorias M; y Nj.

Articulo 3

Definiciones

A efectos del presente Reglamento se aplicaran las definiciones esta-
blecidas en el articulo 3 de la Directiva 2007/46/CE.

Seran ademds de aplicacion las definiciones siguientes:

1) «homologacion de tipo de un vehiculo»: el procedimiento contem-
plado en el articulo 3 de la Directiva 2007/46/CE por lo que
respecta a los niveles sonoros;

2) «tipo de vehiculo»: una categoria de vehiculos de motor que no
difieren entre si en aspectos esenciales como:

a) en el caso de los vehiculos de las categorias M;, M, < 3 500 kg
y N; sometidos a ensayo con arreglo al punto 4.1.2.1 del
anexo II:

i) la forma o los materiales de la carroceria (en particular, el
compartimiento del motor y su insonorizacion),

ii) el tipo de motor (por ejemplo, de encendido por explosion o
por compresion, dos o cuatro tiempos, de piston alternativo
o rotativo), el nmimero y volumen de los cilindros, el numero
y tipo de carburadores o de sistema de inyeccion, la dis-
tribucion de las valvulas, o el tipo de motor eléctrico,
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iii) la potencia maxima nominal y la velocidad (o las velocida-
des) de giro del motor correspondiente(s); no obstante, en
caso de que la potencia maxima nominal y la correspon-
diente velocidad de giro del motor solo difieran debido a
cartografias diferentes del motor, podrd considerarse que
estos vehiculos pertenecen al mismo tipo,

iv) el sistema silenciador;

b) en el caso de los vehiculos de las categorias M, > 3 500 kg,
M;, N, y N; sometidos a ensayo con arreglo al punto 4.1.2.2
del anexo II:

i) la forma o los materiales de la carroceria (en particular, el
compartimiento del motor y su insonorizacion),

ii) el tipo de motor (por ejemplo, de encendido por explosion o
por compresion, de dos o cuatro tiempos, de piston alterna-
tivo o rotativo), el numero de cilindros y la cilindrada, el
tipo de sistema de inyeccion, la distribucion de las valvulas,
el régimen nominal del motor (S), o el tipo de motor eléc-
trico,

iii) los vehiculos con el mismo tipo de motor y/o con diferentes
relaciones de transmision total pueden considerarse vehicu-
los del mismo tipo.

No obstante, si las diferencias mencionadas en la letra b) re-
quieren condiciones previstas diferentes a tenor del
punto 4.1.2.2 del anexo II, tales diferencias se consideraran
constitutivas de cambio de tipo;

3) «masa maxima en carga técnicamente admisible» (M): la masa
maxima atribuida a un vehiculo atendiendo a sus caracteristicas
de construccion y a las prestaciones de su disefio; la masa maxima
en carga técnicamente admisible de un remolque o de un semirre-
molque incluye la masa estdtica transferida al vehiculo tractor
cuando estan enganchados;

4) «potencia neta maxima nominal del motor» (P,): potencia del mo-
tor expresada en kW (CEPE) y medida conforme al método CEPE
con arreglo al Reglamento n® 85 de la CEPE (!).

Si la potencia neta maxima nominal se alcanza con varias veloci-
dades del motor, se utilizara la mas elevada;

5) «equipo estandar»: configuracién basica de un vehiculo, incluidas
todas las caracteristicas instaladas sin dar lugar a ninguna especi-
ficacion adicional sobre la configuracion o el nivel de equipamien-
to, pero que cuente con todas las caracteristicas requeridas en virtud
de los actos reglamentarios especificados en los anexos IV u XI de
la Directiva 2007/46/CE;

(") Reglamento n° 85 de la Comisién Econdmica de las Naciones Unidas para

Europa (CEPE) — Disposiciones uniformes sobre la homologaciéon de mo-
tores de combustion interna o grupos motopropulsores eléctricos destinados a
la propulsion de vehiculos de motor de las categorias M y N por lo que
respecta a la medicion de la potencia neta y de la potencia maxima durante
30 minutos de los grupos motopropulsores eléctricos (DO L 326 de
24.11.2006, p. 55).
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

«masa del conductor»: masa evaluada en 75 kg localizada en el
punto de referencia del asiento del conductor;

«masa de un vehiculo en orden de marcha» (my):
a) cuando se trate de un vehiculo de motor:

la masa del vehiculo, con sus depoésitos de combustible llenos al
menos al 90 % de su capacidad, incluidas la masa del conduc-
tor, el combustible y los liquidos, provisto del equipo estandar
con arreglo a las especificaciones del fabricante, y, en caso de
estar instalados, la masa de la carroceria, el habitaculo, el sis-
tema de enganche y la rueda o ruedas de recambio, asi como las
herramientas;

b) cuando se trate de un remolque:

la masa del vehiculo con inclusion del combustible y los liqui-
dos, provisto del equipo estandar con arreglo a las especifica-
ciones del fabricante, y, en caso de estar instalados, la masa de
la carroceria, los sistemas de enganche adicionales y la rueda o
ruedas de recambio, asi como las herramientas;

«régimen nominal del motor» (S): el régimen declarado del motor
en min™' (rpm) al que el motor desarrolla su potencia neta maxima
nominal con arreglo al Reglamento n° 85 de la CEPE o, si la
potencia neta maxima nominal se alcanza en varios regimenes
del motor, el mayor de ellos;

«indice de la relacion potencia-masa» (PMR): cantidad numérica
calculada de conformidad con la formula que figura en el
punto 4.1.2.1.1 del anexo II;

«punto de referencia»: uno de los siguientes puntos:
a) en el caso de vehiculos de las categorias M; y Nj:

i) en vehiculos con el motor delante, el extremo delantero del
vehiculo,

i1) en vehiculos con el motor en el medio, el centro del vehi-
culo,

iii) en vehiculos con el motor detras, el extremo posterior del
vehiculo;

b) en el caso de los vehiculos de las categorias M,, M3, N, y Nj,
el borde del motor mas proéximo a la parte frontal del vehiculo;

«aceleracion prevista»: la que se obtiene sin pisar a fondo el ace-
lerador en el trafico urbano, deducida de analisis estadisticos;

«motor»: la fuente de energia sin los accesorios desmontables;

«aceleracion de referencia»: la requerida durante el ensayo de ace-
leracion en la pista de ensayo;
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

«factor de ponderacioén de las relaciones de transmision» (k): can-
tidad numérica adimensional utilizada para combinar los resultados
de dos relaciones de transmision en el ensayo de aceleracion y el
ensayo de velocidad constante;

«factor de potencia parcial» (kp): cantidad numérica adimensional
utilizada para la combinacion ponderada de los resultados del en-
sayo de aceleracion y el ensayo de velocidad constante en vehicu-
los;

«preaceleracion»: aplicacion de un dispositivo de control de la
aceleracion antes de AA' para alcanzar una aceleracion estable entre
AA'y BB, conforme a la figura 1 del apéndice del anexo II;

«relaciones de transmision bloqueadas»: el control de la trans-
misiéon de manera que no pueda cambiarse de marcha durante un
ensayo;

«sistema silenciador»: conjunto completo de componentes necesa-
rios para limitar el ruido producido por un motor y su escape;

«sistemas silenciadores de tipos distintos»: sistemas silenciadores
que difieren significativamente respecto, al menos, uno de los si-
guientes elementos:

a) las denominaciones comerciales o las marcas registradas de sus
componentes;

b) las caracteristicas de los materiales de los que estan hechos sus
componentes, excepto en el caso del revestimiento de dichos
componentes;

c¢) la forma o el tamafio de sus componentes;

d) los principios de funcionamiento de al menos uno de sus
componentes;

e) el montaje de sus componentes;

f) el numero de sistemas silenciadores del escape o de sus
componentes;

«familia, por disefno, de sistemas silenciadores o de componentes
del sistema silenciador»: grupo de sistemas silenciadores o de sus
componentes en el que todas las siguientes caracteristicas son las
mismas:

a) la presencia de un flujo neto de los gases de escape a través de
los materiales fibrosos absorbentes cuando entren en contacto
con dicho material;

b) el tipo de fibras;

¢) cuando proceda, las especificaciones del material ligante;

d) las dimensiones medias de las fibras;
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e) la de}nsidad minima de embalaje de las fibras a granel, en
kg/m’;

f) la superficie maxima de contacto entre el caudal de gas y el
material absorbente;

21) «sistema silenciador de recambio»: cualquier parte del sistema si-
lenciador o componentes de este destinados a un vehiculo, distintos
de cualquier parte del tipo instalado en el vehiculo cuando se
sometid a la homologacion de tipo UE en virtud del presente
Reglamento;

22) «sistema de aviso actstico de vehiculos» (SAAV): un sistema para
vehiculos eléctricos hibridos y eléctricos puros que suministra una
sefial acustica de la presencia del vehiculo a los peatones y otros
usuarios de la via publica;

23) «punto de venta»: local en el que se almacenan y ponen a la venta
vehiculos destinados a los consumidores;

24) «material técnico de promocioén»: manuales técnicos, prospectos,
folletos y catalogos, tanto en formato impreso como electronico o
en linea, asi como sitios de Internet, cuyo objetivo es la promocion
de los vehiculos para el publico en general.

Articulo 4

Obligaciones generales de los Estados miembros

1. A reserva de las fechas de las fases de aplicacion establecidas en
el anexo III del presente Reglamento y sin perjuicio del articulo 23 de la
Directiva 2007/46/CE, los Estados miembros denegaran, por motivos
relacionados con el nivel sonoro admisible, la concesion de la homolo-
gacion de tipo UE a un tipo de vehiculo de motor que no cumpla los
requisitos del presente Reglamento.

2. A partir del 1 de julio de 2016, los Estados miembros denegaran,
por motivos relacionados con el nivel sonoro admisible, la concesion de
la homologacion de tipo UE a un tipo de sistema silenciador de recam-
bio, 0 a componentes de este, como unidad técnica independiente que
no cumpla los requisitos del presente Reglamento.

Los Estados miembros continuaran concediendo la homologacion de
tipo UE en virtud de la Directiva 70/157/CEE a un sistema silenciador
de recambio, o a componentes de este, como unidad técnica indepen-
diente destinada a vehiculos homologados antes de las fechas de las
fases de aplicacion establecidas en el anexo III del presente Reglamento.

3. A reserva de las fechas de las fases de aplicacion establecidas en
el anexo III del presente Reglamento, los Estados miembros considera-
ran, por motivos relacionados con el nivel sonoro admisible, que los
certificados de conformidad de vehiculos nuevos han dejado de ser
validos a efectos del articulo 26 de la Directiva 2007/46/CE, y prohi-
biran el registro, la venta y la puesta en servicio de tales vehiculos en
caso de que los mismos no se ajusten a lo dispuesto en el presente
Reglamento.
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4. Los Estados miembros permitiran, por motivos relacionados con el
nivel sonoro admisible, la venta y la puesta en servicio de un sistema
silenciador de recambio, o de componentes de este, como unidad técnica
independiente, si se ajusta a un tipo al que se haya concedido la ho-
mologacion de tipo UE de conformidad con el presente Reglamento.

Los Estados miembros permitiran la venta y la puesta en servicio de
sistemas silenciadores de recambio, o de componentes de estos, que
posean una homologacion de tipo UE como unidad técnica indepen-
diente con arreglo a la Directiva 70/157/CE destinada a vehiculos ho-
mologados antes de las fechas de las fases de aplicacion establecidas en
el anexo III del presente Reglamento.

Articulo 5

Obligaciones generales de los fabricantes

1. Los fabricantes garantizaran que los vehiculos, su motor y su
sistema silenciador estén disefiados, construidos y montados de manera
que, en condiciones normales de utilizacion, tales vehiculos cumplan
con el presente Reglamento, a pesar de las vibraciones a que se ven
inevitablemente sometidos.

2. Los fabricantes garantizaran que los sistemas silenciadores estén
disefiados, construidos y montados de manera que resistan razonable-
mente los fendmenos de corrosion a los que estén expuestos, teniendo
en cuenta las condiciones de utilizacion de los vehiculos, incluidas las
diferencias climaticas regionales.

3. El fabricante serd responsable, ante la autoridad de homologacion,
de todos los aspectos relacionados con el procedimiento de homologa-
cién y de garantizar la conformidad de la produccién, independiente-
mente de que participe o no directamente en todas las fases de fabrica-
cion de un vehiculo, sistema, componente o unidad técnica
independiente.

Articulo 6

Disposiciones suplementarias sobre emisiones sonoras (ASEP)

1. El presente articulo se aplicard a los vehiculos de las categorias
M, y N; equipados con un motor de combustion interna y provistos de
fabrica de sistemas silenciadores y de sistemas silenciadores de recam-
bio destinados a dichas categorias de vehiculos de conformidad con el
anexo [X.

2. Los vehiculos y los sistemas silenciadores de recambio cumplirdn
los requisitos del anexo VII.

3. Se considerara que los vehiculos y los sistemas silenciadores de
recambio cumplen los requisitos del anexo VII, sin necesidad de ensa-
yos adicionales, si el fabricante proporciona documentos técnicos a la
autoridad de homologacion que acrediten que la diferencia entre el
régimen maximo y minimo del motor de los vehiculos en BB' a los
que se refiere la figura 1 del apéndice del anexo II, en el caso de
cualquier condicion de ensayo dentro de los valores de control de las
ASEP definido en el punto 2.3 del anexo VII, con respecto a las
condiciones establecidas en el anexo II, no es superior a 0,15 x S.
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4.  Las emisiones sonoras del vehiculo en condiciones tipicas de con-
duccion en carretera, que son diferentes de las del ensayo de homolo-
gacion de tipo establecido en el anexo Il y en el anexo VII, no se
desviaran del resultado del ensayo de una manera significativa.

5. El fabricante no modificara, adaptara ni introducira intencionada-
mente ningun dispositivo o procedimiento mecanico, eléctrico, térmico
o de otro tipo que no sea operativo en condiciones tipicas de conduc-
cion en carretera, con el unico fin de cumplir los requisitos sobre
emisiones sonoras contemplados en el presente Reglamento.

6. En la solicitud de homologacioén de tipo, el fabricante proporcio-
nara una declaracion, redactada con arreglo al modelo que figura en el
apéndice del anexo VII, de que el tipo de vehiculo o el sistema silen-
ciador de recambio que se va a homologar cumple los requisitos del
presente articulo.

7.  Los apartados 1 a 6 no se aplicaran a los vehiculos de la categoria
N; si se cumple una de las siguientes condiciones:

a) la cilindrada no es superior a 660 cm® y el indice de la relacion
potencia/masa, calculado utilizando la masa méxima en carga técni-
camente admisible del vehiculo, no es superior a 35;

b) la carga util no es inferior a 850 kg y el indice de la relacion
potencia/masa, calculado utilizando la masa méaxima en carga técni-
camente admisible del vehiculo, no es superior a 40.

Articulo 7

Informacion al consumidor y etiquetado

Los fabricantes y distribuidores de vehiculos garantizaran que el nivel
sonoro de cada vehiculo en decibelios [dB(A)], medido con arreglo al
presente Reglamento, se exponga en un lugar destacado en el punto de
venta y en el material técnico de promocion.

A la luz de la experiencia adquirida con la aplicacion del presente
Reglamento, la Comision efectuard, a mas tardar el 1 de julio de 2018,
una evaluacion de impacto exhaustiva sobre las condiciones de etique-
tado aplicables a los niveles de contaminacion atmosférica y actistica y
sobre la informacion al consumidor. La Comision informard al Parla-
mento Europeo y al Consejo de las conclusiones de esa evaluacion y, en
su caso, presentara una propuesta legislativa.

Articulo 8

Sistema de aviso acustico de vehiculos (SAAYV)

A mas tardar el 1 de julio de 2019, los fabricantes instalaran SAAV que
cumplan los requisitos del anexo VIII en todos los tipos nuevos de
vehiculos eléctricos hibridos y eléctricos puros. A mas tardar el 1 de
julio de 2021, los fabricantes instalaran SAAV en todos los vehiculos
eléctricos puros y eléctricos hibridos nuevos. Antes de esas fechas, en
aquellos casos en que decidan instalar SAAV en los vehiculos, los
fabricantes garantizardn que dichos SAAV cumplen los requisitos del
anexo VIII.
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Se otorgan a la Comision los poderes para adoptar actos delegados con
arreglo al articulo 10 con objeto de llevar a cabo una revision del
anexo VIII y para incluir requisitos mds precisos sobre las prestaciones
de los SAAV o los sistemas de seguridad activos, atendiendo a los
trabajos de la CEPE de las Naciones Unidas sobre este particular, a
mas tardar el 1 de julio de 2017.

Articulo 9

Modificacion de los anexos

La Comision estara facultada para adoptar actos delegados con arreglo
al articulo 10 por los que se modifiquen los anexos I, IV, VIII y X con
el fin de adaptarlos al progreso técnico.

Articulo 10

Ejercicio de la delegacion

1. Se otorgan a la Comision los poderes para adoptar actos delegados
en las condiciones establecidas en el presente articulo.

2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el ar-
ticulo 8, parrafo segundo, y el articulo 9 se otorgan a la Comision por
un periodo de cinco afos a partir del 16 de junio de 2014.

3. La delegacion de poderes mencionada en el articulo 8, parrafo
segundo, y en el articulo 9 podra ser revocada en cualquier momento
por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisién de revocacion
pondra término a la delegacion de los poderes que en ella se especifi-
quen. La decision surtira efecto al dia siguiente de su publicacion en el
Diario Oficial de la Union Europea o en una fecha posterior indicada
en la misma. No afectara a la validez de los actos delegados que ya
estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comision adopte un acto delegado lo notifi-
cara simultaneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del articulo 8, parrafo
segundo, o del articulo 9 entrard en vigor inicamente si, en un plazo de
dos meses desde su notificacion al Parlamento Europeo y al Consejo, ni
el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la
Comision de que no las formularan. El plazo se prorrogara dos meses a
iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Articulo 11

Clausula de revision

La Comision llevard a cabo y publicard un estudio pormenorizado de
los limites de nivel sonoro a mas tardar el 1 de julio de 2021. El estudio
se basara en vehiculos que se ajusten a los requisitos normativos mas
recientes. A partir de las conclusiones de dicho estudio, la Comision
presentara, en su caso, una propuesta legislativa.
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Articulo 12
Modificaciones de la Directiva 2007/46/CE

Los anexos IV, VI y XI de la Directiva 2007/46/CE se modificaran de
conformidad con lo dispuesto en el anexo XI del presente Reglamento.

Articulo 13

Disposiciones transitorias

1. A fin de verificar el cumplimiento de la pista de ensayo que se
describe en el punto 3.1.1 del anexo II, la norma ISO 10844:1994 podra
aplicarse hasta el 30 de junio de 2019 como alternativa a la norma ISO
10844:2011.

2. Los vehiculos dotados de un grupo motopropulsor hibrido de serie
que tengan un motor de combustion sin acoplamiento mecéanico al
grupo motopropulsor quedaran exentos de los requisitos del articulo 6
hasta el 30 de junio de 2019.

Articulo 14

Derogacién
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4, apartado 2, parrafo
segundo, y en el articulo 4, apartado 4, parrafo segundo, queda dero-

gada la Directiva 70/157/CEE con efectos a partir del 1 de julio de
2027.

2. Las referencias hechas a la Directiva derogada se entenderan he-

chas al presente Reglamento y se leeran con arreglo a la tabla de
correspondencias que figura en el anexo XII del presente Reglamento.

Articulo 15

Entrada en vigor

1.  El presente Reglamento entrara en vigor a los veinte dias de su
publicacion en el Diario Oficial de la Union Europea.

2. Seré aplicable a partir del 1 de julio de 2016.

3. El punto 3.1.1 del anexo II sera aplicable a partir del 1 de julio de
2019.

4. La parte B del anexo XI sera aplicable a partir del 1 de julio de
2027.

El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y di-
rectamente aplicable en cada Estado miembro.
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ANEXO 1

HOMOLOGACION DE TIPO UE DE UN TIPO DE VEHICULO EN LO

1.1.

1.2.

1.3.

3.1

3.2.

3.3.

QUE RESPECTA AL NIVEL SONORO

SOLICITUD DE HOMOLOGACION DE TIPO UE DE UN TIPO DE
VEHICULO

El fabricante del vehiculo presentara la solicitud de homologacion de tipo
UE en virtud del articulo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 2007/46/CE
de un tipo de vehiculo en lo que respecta a su nivel sonoro.

En el apéndice 1 figura el modelo de la ficha de caracteristicas.

El fabricante del vehiculo presentara al servicio técnico encargado de los
ensayos un vehiculo representativo del tipo para el que solicita la homo-
logacion de tipo. Para la seleccion del vehiculo representativo del tipo, el
servicio técnico responsable de los ensayos seleccionara el vehiculo a
satisfaccion de la autoridad de homologacion. Podran utilizarse métodos
virtuales de ensayo para facilitar la toma de decisiones durante el proceso
de seleccion.

A peticion del servicio técnico, deberd asimismo presentarse una muestra
del sistema silenciador y un motor que tenga, como minimo, la misma
cilindrada y potencia que el instalado en el tipo de vehiculo cuya homo-
logacion de tipo solicita.

INSCRIPCIONES

Los componentes del sistema de escape y de admision, con excepcion de
las piezas de fijacion y los tubos, deberan llevar las siguientes
inscripciones:

la marca o denominacion comercial del fabricante de los sistemas y sus
componentes;

la descripcion comercial del fabricante.

Las inscripciones mencionadas en los punto 2.1.1 y 2.1.2 deberan ser
claramente legibles e indelebles, incluso cuando el dispositivo haya sido
montado en el vehiculo.

CONCES,I(')N DE LA HOMOLOGACION DE TIPO UE DE UN TIPO
DE VEHICULO

Si se cumplen los requisitos pertinentes, se concedera la homologacion de
tipo UE con arreglo al articulo 9, apartado 3, y, en caso de ser aplicable,
al articulo 10, apartado 4, de la Directiva 2007/46/CE.

En el apéndice 2 figura el modelo del certificado de homologacion de
tipo UE.

Se asignara a cada tipo de vehiculo homologado un niimero de homolo-
gacion con arreglo al anexo VII de la Directiva 2007/46/CE. Un mismo
Estado miembro no podra asignar el mismo numero a otro tipo de vehi-
culo.

Si el tipo de vehiculo se ajusta a los valores limite de la fase 1 del
anexo III, la seccion 3 del nimero de homologacion de tipo ira seguida
de la letra «A». Si el tipo de vehiculo se ajusta a los valores limite de la
fase 2 del anexo III, la seccion 3 del niimero de homologacion de tipo ira
seguida de la letra «B». Si el tipo de vehiculo se ajusta a los valores
limite de la fase 3 del anexo III, la seccion 3 del niimero de homologa-
cion de tipo ird seguida de la letra «C».

MODIFICACION DE LAS HOMOLOGACIONES DE TIPO UE

En el caso de modificaciones del tipo homologado con arreglo al presente
Reglamento, se aplicaran los articulos 13, 14, 15 y 16 y el articulo 17,
apartado 4, de la Directiva 2007/46/CE.
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5.1

5.2.

5.2.1.

52.2.

DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR LA CONFORMIDAD DE LA
PRODUCCION

Se adoptaran medidas para garantizar la conformidad de la produccion
con arreglo a lo dispuesto en el articulo 12 de la Directiva 2007/46/CE.

Disposiciones especiales

Los ensayos establecidos en el anexo VI del presente Reglamento se
corresponderan con los mencionados en el punto 2.3.5 del anexo X de
la Directiva 2007/46/CE.

La frecuencia de las inspecciones a las que hace referencia el punto 3 del
anexo X de la Directiva 2007/46/CE sera normalmente de una cada dos
afios.
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Apéndice 1

Ficha de caracteristicas n° [...] con arreglo al anexo I de la Directiva

2007/46/CE, relativa a la homologacién de tipo UE de un vehiculo
respecto al nivel sonoro admisible

La informacién que figura a continuacién, en caso de ser aplicable, debera
presentarse por triplicado y acompafiada de un indice. Los planos, en su caso,
se presentaran a la escala adecuada, suficientemente detallados y en formato A4 o
doblados de forma que se ajusten a dicho formato. Las fotografias, si las hubiera,
seran suficientemente detalladas.

Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes disponen de
mandos electronicos, se facilitara informacion relativa a su funcionamiento.

0. GENERALIDADES
0.1. Marca (razon social del fabricante): ........cccocvevvvrerererererreeererinenenens
0.2. TIPO: ettt ettt
0.3. Medio de identificacion del tipo de vehiculo, si estd marcado en
este (b): .................................................................................................
0.3.1. Emplazamiento de estas MAarcas: ......c.c.eceeeereeeereeneeereeseeereesereeeeereenes
0.4. Categoria del vehiculo (X): cmeeeiriesnrereereresesseseesesesesesassnassesns
0.5. Nombre de la empresa y direccion del fabricante: .........ccccecenneeee.
0.8. Nombre(s) y direccion(es) de la(s) planta(s) de montaje: .............
0.9. Nombre y direccion del representante del fabricante (en su caso):
L. CARACTERISTICAS GENERALES DE CONSTRUCCION
DEL VEHICULO
1.1. Fotografias o planos de un vehiculo representativo: ........cc.ceeueeee.
1.3. Numero de €jes ¥ ruedas(?): o..iueerereeeeeseeseseessresseesossssseesessseseens
1.3.3. Ejes motores (niimero, posiciOn € interconexion): ..........e.oeeene.
1.6. Localizacion y disposicidn del motor: ........c.ceecvevecrrverreenisnnenennann
2. MASAS Y DIMENSIONES () (¥) () (EN KG Y MM)
(CUANDO PROCEDA, HAGASE REFERENCIA A LOS PLA-
NOS)
2.4. Gama de dimensiones (generales) del vehiculo: .........ccoceveiecnne.
24.1. Para bastidores N0 carrozados: .......c.ecceeveeieesieieiirieeseeeniee e
24.1.1. LONGIUA (B%): oot eeeeeeeeeeeae e s s
2.4.12. ANCHUIA (B7): oo eeees e seves s ees e sreseneereee s seenesnons
24.2. Para bastidor con CarrOCeria: ........cuvvvcrerevmemrmeercnmemreenencnresesnnnensens
2.42.1. LONZITUA (B%): oot eseesessessessesess s ese et sseses s essessesesnens
2.4.22. F TS I Ll O
2.6. Masa en orden de marcha (")

a) minima y maxima de cada variante: ............cccceceverciceiencnenencn.

b) masa de cada variante (debera facilitarse un cuadro): ..............
2.8. Masa maxima en carga técnicamente admisible declarada por el

FADTICANTE () (3): ovverreerererrerseeseseeseseesesseesessessessessessessessessessssessessessens
3. UNIDAD MOTRIZ (%)

3.1. Fabricante del MOOr: .....c.ccviverierieeieeeeieeeiecetetete st et st sae st eseseaes
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3.1.1.

3.2.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.2.3.

3.2.1.3.

3.2.1.8.

3.24.

3.242.

3.2.4.2.2.

32424

324.24.1.

3242421,

3.2.43.

3.243.1.

3.2.8.

3.2.8.1.

3.2.84.2.

3.2.84.2.1.

3.2.84.22.

3.2.84.3.

3.2.8.43.1.

3.2.843.2.

3.2.9.

3.29.2.

3.2.94.

3.2.95.

3.2.9.6.

3.2.12.2.1.

3.2.12.2.1.1.

3.2.12.2.6.

Codigo asignado por el fabricante al motor (marcado en el motor,
o identificado de Otra MAaNEra): ....c.cocevrererrereerererersessensersesessessensenne

Motor de combustion interna

Principio de funcionamiento: encendido por chispa/encendido por
compresién, de dos/de cuatro tiempos/de piston rotativo (')

Numero y disposicion de 1os cilindros: ........coccececrenieeccrccnieneneenes
Orden de encendido: .......oeeereeeeeeererreneec e
Cilindrada (™): ... cm®

Potencia neta maxima ("): ... kW en ... min"' (valor declarado por
el fabricante)

Alimentacién de combustible

Por inyeccion del combustible (solo encendido por compresion):
sifmo (')

Principio de funcionamiento: Inyeccion directa/precamara/camara
ol
de turbulencia ()

Regulador
TIPO: ettt sttt
Régimen al que se inicia el corte en carga: ... min™’

Por inyeccion del combustible (solo encendido por chispa): si/no
(")

Principio de funcionamiento: en colector de admision (monopun-
to/multipunto (')/inyeccion directa/otros (especifique) (1):

Sistema de admision

Sobrealimentador: si/no (')

Filtro de aire, planos: 0.....cvcveveeereeerrreernrresseseereeeneesesesesssesssssenens
IMATCA(S): werrerrereereeasnesnaensensesearessascarsasssssessasseseeressessnssnsasessenssnessessasns
THPO(S): weuereurtteietet et ettt ettt ettt sttt ettt e ettt a st saat e
Silencioso de admision, planos: 0.......cccecveverrerererreercnrerencneereneenens
MATCA(S): ... seerreerrererrererrersersaresereeseeseresesessessensessensrsersessessesensesseesrenes
TIPO(S): o+ cervereremrertrereeretetsesisuesereieseseeeesese b b bsietese e eaeneatsesesasesesseen
Sistema silenciador

Descripcion y/o plano del sistema silenciador: .........ccccecvvenieueense.
Silencioso(s) dE ESCAPE: ..ceveruereruerermereeieereereeeteiresee st seenens
Tipo y marca del silencioso o de los silenciosos de escape: .......

En su caso, tratandose de ruido exterior, medidas reductoras en el
compartimento del motor y en el motor: ........ccocoeeevcnnccescnnreenene

Localizacion de la salida del escape: .....cccocoveveueeicirccnnrcnreenieeeeees
El silencioso de escape contiene material fibroso: .......c.ccccceveueeee.
Catalizador: si/no (1)

Numero de convertidores y elementos cataliticos (facilitese la in-
formacion indicada mas abajo por cada unidad separada): ...........

Filtro de particulas: si/no (')
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3.3. Motor eléctrico

33.1. Tipo (bobinado, eXCIitaCion): ........ccccevereerererierrieririreeeseeeseseeeteeassennas

3.3.1.1. Potencia maxima por hora: ... kW

33.1.2. Tension de funcionamiento: ... V

34, Electromotores, motores o combinaciones de ellos:

34.1. Vehiculo eléctrico hibrido: si/no (')

34.2. Categoria de vehiculo eléctrico hibrido: se carga desde el exte-
rior/no se carga desde el exterior (')

343 Conmutacién de modo de funcionamiento: si/no (')

3.43.1. Modos seleccionables

3.43.1.1. Solo eléctrico: si/mo (')

343.1.2. Solo combustible: si/no (')

343.1.3. Modos hibridos: si/no (') (en caso afirmativo, breve descripcion):

34.5. Motor eléctrico (describase cada tipo de motor eléctrico por sepa-
rado)

3.45.1. MATCA: cooecerrrcrnreerereeserrertresree e et nee e nra s m e sessensaressesnnensess

3452, THPO: wetrreirieereeree et tese e seetsse st stesase e asesbesessebessabesessesaseetesasssans

3.4.54. Potencia maxima: ... kW

4, TRANSMISION (P)

4.2. Tipo (mecanica, hidraulica, eléctrica, €C.): ..oevrreernreenererirreienienens

4.6. Relaciones de la transmision

Relaciones internas de la caja de . .
. Relaciones de transmision final .
cambios . . .., Relaciones totales de

Marchas . . (revoluciones del eje de transmision/ e
(revoluciones del motor/del eje de . transmision
de la rueda motriz)

transmision de la caja de cambios)

Maximo para CVT (*)
1
2
3

Minimo para CVT (*)
Marcha atras

(*) Transmision variable continua.

4.7. Velocidad méxima de disefio del vehiculo (en km/h) (9): ............
6. SUSPENSION

6.6. Neumaticos y ruedas

6.6.1. Combinacion o combinaciones de neumatico/rueda:

a) para los neumaticos, indiquese la denominacion del tamafo, su
indice de capacidad de carga y el simbolo de la categoria de
velocidad;

b) para las ruedas, sefialense el tamafio o tamafios de la llanta y el
bombeo o bombeos de las ruedas.

6.6.2. Limites superior e inferior de los radios de rodadura

6.6.2.1. EJE 1t ittt ettt ettt sttt bt e
6.6.2.2. EJ@ 2% ettt ittt ettt ettt bt et
6.6.2.3. EJE 31 ettt ettt ettt
6.6.2.4. EJE 41 ottt bt b s

etc.
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9. CARROCER{A

9.1. Tipo de carroceria mediante indicacion de los codigos definidos
en la parte C del anexo II de la Directiva 2007/46/CE: ...............

9.2. Materiales utilizados y método de fabricacion: ..........cecccveveecnenne.

12. VARIOS

12.5. Detalles de otros dispositivos no relacionados con el motor des-
tinados a reducir el ruido (si no estan incluidos en otros aparta-
QO8): ittt ettt b et

12.9. SAAV

12.9.1. Numero de homologacion de un tipo de vehiculo con respecto a
sus emisiones sonoras con arreglo al Reglamento n.° 138 de la
CEPE (M;
0

12.9.2. Referencia completa a los resultados de los ensayos de los niveles

de emision sonora de los SAAV, medidos con arreglo al
Reglamento (UE) n.° 540/2014 (1).

Fecha:
Firma:

Cargo que desempefia en la empresa:
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Apéndice 2

Modelo de certificado de homologacién de tipo UE
[Formato maximo: A4 (210 x 297 mm)]

Sello de la autoridad de homologacion
Comunicacion relativa a la
homologacion de tipo (1)
extension de la homologacion de tipo (1)
denegacion de la homologacion de tipo (1)
la retirada de la homologacion de tipo (')

de un tipo de vehiculo por lo que se refiere al nivel sonoro [Reglamento (UE)
n® 540/2014].

Numero de homologacion de tiPo: ....cccreererrernierieiere e

MOtivOS de 12 CXLENSION: ..eecuieireireeireieeieeieiieesaeiteereessessaessessaesaessassaessassaessassassasssassnasen

SECCION 1
0.1.  Marca (razon social del fabricante): .........ccocoerieeiierenieieniecetee e
0.2, TIPO: ittt sttt sttt st ettt e b e nene

0.3.  Medios de identificacion del tipo, si estan marcados en el vehiculo (3): .
0.3.1. Emplazamiento de eStas Marcas: .......ccooeveeeearerreerenmeresueseeeseesesessesseennens
0.4.  Categoria del VEhICUIO (3): cuiieviieiririeieieieisietet ettt nssssss s beseseaas
0.5.  Nombre de la empresa y direccion del fabricante: ........c.cocoeveecrccncnenenne
0.8.  Nombre(s) y direccion(es) de la(s) planta(s) de montaje: ........ceeveeereuencn.
0.9. Nombre y direccion del representante del fabricante (en su caso): ..........

SECCION 11

1. Informacion complementaria (si procede): véase la adenda.

2. Servicio técnico encargado de la realizacion de 10s ensayos: ........cccovceeerennns
3. Fecha del acta del enSay0: .....cccccoveerrenreriniiiericieecte e snne
4. Numero del acta del ensayo: ...t

5. Observaciones (si las hubiera): véase la adenda.

6. LUGAIT ottt bbb
To FECNAL ettt et
8. Firma:

Anexos: Expediente de homologacion

Acta de ensayo (para sistemas)/Resultados de los ensayos
(para vehiculos completos)

(") Tachese lo que no proceda.

(® Si los medios de identificacion del tipo incluyen caracteres no pertinentes para la des-
cripcion de los tipos de unidades técnicas independientes cubiertos por el certificado de
homologacion de tipo, dichos caracteres se representaran en la documentacion con el
simbolo: «?» (por ejemplo: ABC??123?7).

(®) Como se define en el anexo II, seccién A, de la Directiva 2007/46/CE.
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1.2

1.2.1.

1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.1.

2.2.1.

2.3.

Adenda

del certificado de homologacién de tipo UE n° ...

Informacion adicional

Unidad motriz
Fabricante del MOtOr: .....cococevecveeveeirieceeeeesesese s eevesaesasseseessessesserassssenseenns

Codigo del motor asignado por el fabricante: .........cocceeeeieceeinieiininceneecanens

Potencia méxima neta (g): ... kW en ... min

minal maxima (motor eléctrico) ... kW (1)

o potencia continua no-

Sobrealimentador(es), Marca y tPO: ...ceeeeeererrreereerereereeressesereseeessesesensasenes
Filtro de aire, Marca ¥ tiPo: ...ccocceererrereeereeerereereniereeeereerenteneeeeeseeenseneesees
Silencioso(s) de admision, MArca y tiPo: c..ccccecevererenreeriercneenieresesressesennene
Silencioso(s) de escape, Marca y tiPo: ...cooccceceeeeeeeerereerraereeresenseseanseeseseneens
Catalizador(es), Marca y tiPo: ...ccciciinsiinisiinsssi st sesiss s esasaens
Filtro(s) de particulas, marca y tipo: .....ccceeureernrcreverenccreeneeeniseseeesseeeeeas
Transmision

Tipo (mecanica, hidraulica, eléctrica, €C.): wioimmmmirrirrerirrrererrererererereenens
Dispositivos no relacionados con el motor destinados a reducir el ruido: ......

Resultados de los ensayos

Nivel sonoro del vehiculo en movimiento: ... dB(A)

Nivel sonoro del vehiculo parado: ......... dB(A) en ... min™
Nivel sonoro del aire comprimido, pedal de freno: ... dB(A)
Nivel sonoro del aire comprimido, freno de mano: ... dB(A)

Nivel sonoro del aire comprimido durante la activacion del regulador de
presion: ... dB(A)

Datos para facilitar el ensayo de cumplimiento de criterios de los vehi-
culos eléctricos hibridos durante el uso, en caso de que un motor de
combustioén interna no pueda funcionar cuando el vehiculo esta parado

Marcha (i) o posicion del selector de marchas escogida para el ensayo: ....

Posicion del interruptor en uso durante la medicion de Ly (si estd
INSTALAA0) ettt ettt st et ettt b et et et

Longitud antes de la aceleracion Ips ... m
Velocidad del vehiculo al inicio de la aceleracion ... km/h

Nivel de presion sonora Ly ... dB(A)

SAAYV instalado: si/no (")

ODSEIVACIONES ... .eeceerreceeeeieereeserereesessessestesteseesteseessessessesessessesessessersessessnsens

(") Téachese lo que no proceda.
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ANEXO 11

METODOS E INSTRUMENTAL PARA MEDIR EL RUIDO EMITIDO

1.1.

1.2.

2.2.

2.3.

2.4.

POR LOS VEHICULOS DE MOTOR

METODOS DE MEDICION

El ruido emitido por el tipo de vehiculo presentado a homologacion
de tipo UE se medird mediante los dos métodos descritos en el
presente anexo con el vehiculo en movimiento y con el vehiculo
parado. En el caso de un vehiculo eléctrico hibrido cuyo motor de
combustién interna no pueda funcionar cuando el vehiculo esta
parado, el ruido emitido se medira inicamente con el vehiculo en
movimiento.

Los vehiculos cuya masa maxima en carga técnicamente admisible
supere los 2 800 kg deberan someterse a otro método de medicion
del ruido producido por el aire comprimido con el vehiculo parado,
de conformidad con las especificaciones del anexo V, si el sistema
de freno correspondiente forma parte del vehiculo.

Los valores medidos de acuerdo con los ensayos establecidos en el
punto 1.1 del presente anexo se haran constar en el acta de ensayo y
en un formulario conforme con el modelo que figura en el anexo I,
apéndice 2.

INSTRUMENTOS DE MEDICION
Mediciones acusticas

El aparato utilizado para medir el nivel sonoro debera ser un sono-
metro de precision, o un sistema de medicion equivalente, que
cumpla los requisitos de los instrumentos de la clase 1 (incluida
la pantalla antiviento recomendada, si se utiliza). Dichos requisitos
se describen en la norma «CEI 61672-1:2002: Sonémetros de pre-
cision», segunda edicion, de la Comisién Electrotécnica
Internacional (CEI).

Las mediciones se llevardan a cabo mediante la respuesta «rapida»
del instrumento de medicion acustica y la curva de ponderacion «A»
descritos asimismo en la norma «CEI 61672-1:2002». Si se utiliza
un sistema que incluye un seguimiento periddico del nivel de pre-
sion sonora ponderado con A, se efectuard una lectura a intervalos
no superiores a 30 ms (milisegundos).

El instrumental deberd mantenerse y calibrarse siguiendo las ins-
trucciones de su fabricante.

Cumplimiento de los requisitos

La conformidad del instrumental de medicion acustica se verificara
por la existencia de un certificado de conformidad valido. Un cer-
tificado de conformidad se considerara valido si la certificacion del
cumplimiento de las normas se realiz6 en los doce meses previos, en
el caso del dispositivo de calibracion sonora, y en los veinticuatro
meses previos, en el caso del sistema de instrumentacion. Todo
ensayo de verificacion del cumplimiento deberd realizarlo un labo-
ratorio autorizado para efectuar calibraciones con arreglo a las nor-
mas apropiadas.

Calibracion del sistema de medicion actlistica completo para la se-
sion de mediciones

Al comienzo y al final de cada sesion de mediciones deberd com-
probarse todo el sistema de medicion mediante un calibrador acus-
tico que cumpla los requisitos relativos a los calibradores acusticos
de precision de la clase 1 establecidos en la norma CEI 60942:2003.
2003. Sin ningln otro ajuste, la diferencia entre los valores indica-
dos debera ser inferior o igual a 0,5 dB. Si se supera ese valor, los
resultados de las mediciones obtenidas después del anterior control
satisfactorio deberdn desecharse.

Instrumental para medir la velocidad

La velocidad del motor se medira con instrumentos que tengan una
precision del = 2 % o superior a las velocidades del motor exigidas
para las mediciones efectuadas.
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2.5.

3.1

3.1.1.

La velocidad del vehiculo en carretera se medira con un instrumen-
tal que tenga una precision minima de + 0,5 km/h, si se utilizan
dispositivos de medicion continua.

Si en el ensayo se realizan mediciones independientes de la veloci-
dad, el instrumental debera respetar limites de especificacion de,
como minimo, + 0,2 km/h.

Instrumental meteorologico

El instrumental meteorologico utilizado para el seguimiento de las
condiciones ambientales durante el ensayo deberd incluir los si-
guientes dispositivos, que tendran, como minimo, la precision que
se indica a continuacion:

— termoOmetro, £ 1 °C,
— anemoémetro, = 1,0 m/s,
— baroémetro, + 5 hPa,

— higrometro, + 5 %.

CONDICIONES DE MEDICION
Lugar de ensayo y condiciones ambientales

La superficie de la pista de ensayo y las dimensiones del lugar de
ensayo se ajustaran a lo dispuesto en la norma ISO 10844:2011. La
superficie de la pista debera estar libre de nieve polvo, pastos altos,
tierra suelta o cenizas. No debera haber ninglin obstaculo que afecte
al campo sonoro en las proximidades del microfono y la fuente
sonora. El observador encargado de las mediciones debera situarse
de forma que evite cualquier alteracion de las indicaciones del apa-
rato de medicion.

Las mediciones no se realizaran en condiciones meteorologicas ad-
versas. Se garantizara que los resultados no estén influidos por
rafagas de viento.

El instrumental meteoroldgico se colocard adyacente a la zona de
ensayo, a una altura de 1,2 + 0,02 m. Las mediciones se efectuaran
cuando la temperatura ambiente esté entre +5 °C y +40 °C.

No se llevaran a cabo los ensayos si la velocidad del viento, in-
cluidas las rafagas, a la altura del micr6fono sobrepasa los 5 m/s
durante el intervalo de medicion del ruido.

En el intervalo de medicion del ruido se registraran los valores
representativos de la temperatura, la velocidad y direccion del vien-
to, la humedad relativa y la presion barométrica.

Al anotar las indicaciones del instrumento de medicion se ignorara
todo pico de ruido que no parezca estar relacionado con las carac-
teristicas del nivel sonoro general del vehiculo.

El ruido ambiental se medird durante diez segundos inmediatamente
antes y después de una serie de ensayos de vehiculos. Las medi-
ciones se efectuaran con los mismos microfonos utilizados en el
ensayo, ubicados en las mismas posiciones. Se anotara el nivel
maximo de presion sonora ponderado con A.

El nivel del ruido de fondo (incluido el ruido del viento) debera
estar al menos 10 dB por debajo del nivel de presion sonora pon-
derado con A producido por el vehiculo objeto de ensayo. Si la
diferencia entre el ruido ambiental y el ruido medido est4 entre 10 y
15 dB(A), para calcular los resultados del ensayo debera restarse a
los valores indicados por el sondmetro el factor de correccion apro-
piado, seglin el siguiente cuadro:

Diferencia entre el ruido ambiental y el ruido

que debe medirse dB(A) 10 11

13

14

Correccion dB(A) 0.5 0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
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3.2. Categoria de vehiculo

3.2.1. El vehiculo sometido a ensayo sera representativo de los vehiculos
que vayan a comercializarse y sera seleccionado por el fabricante
con el acuerdo del servicio técnico, para dar cumplimiento a los
requisitos del presente Reglamento. Las mediciones se efectuaran
sin remolque, salvo en el caso de vehiculos inseparables. A instancia
del fabricante, las mediciones podran efectuarse en vehiculos con
los ejes portadores en posicion elevada.

Las mediciones se realizaran en vehiculos con la masa de ensayo m;
especificada con arreglo al siguiente cuadro:

Categoria de vehiculo Masa de ensayo del vehiculo (my)

Ml my = My,

Nl my = My,

N>, N; m, = 50 kg por kW de potencia nominal del motor
La carga adicional para alcanzar la masa de ensayo del vehiculo se colocara sobre el
eje o los ejes de traccion traseros. La carga adicional no puede ser superior al 75 %
de la masa maxima en carga técnicamente admisible para el eje trasero. La masa de
ensayo debera alcanzarse con una tolerancia del = 5 %.
Si no se puede alinear el centro de gravedad de la carga adicional con el centro del
eje trasero, la masa de ensayo del vehiculo no excedera de la suma de la carga del
eje delantero y del eje trasero, con el vehiculo descargado, mas la carga adicional.
La masa de ensayo de los vehiculos con mas de dos ejes sera la misma que la de un
vehiculo de dos ejes.

M,, M3 m, = m,, — masa del acompanante (si procede)
o bien, en caso de que los ensayos se efectien en un vehiculo incompleto no
carrozado,
m; = 50 kg por kW de potencia nominal del motor, en cumplimiento, respectiva-
mente de las condiciones indicada mas arriba (véase la categoria Ny, N3).

3.2.2. A instancia del solicitante, el vehiculo de categoria M, M3, N, o N3

se considerara representativo de su tipo completo cuando se hayan
efectuado los ensayos en un vehiculo incompleto no carrozado. En
el ensayo efectuado con un vehiculo incompleto se fijaran al mismo
todos los materiales de insonorizacion, tabiques y componentes y
sistemas de reduccion del ruido pertinentes segin lo previsto por el
fabricante, con excepcion de las partes de la carroceria que se ins-
talen en una fase posterior.

No se efectuara un nuevo ensayo con motivo de la instalacion de un
deposito de combustible suplementario o de la colocacion del de-
posito de combustible original en un nuevo emplazamiento, siempre
que no se hayan visto alteradas otras partes o estructuras del vehi-
culo que puedan afectar a las emisiones sonoras.

3.2.3. Las emisiones sonoras de rodadura se establecen en el
Reglamento (CE) n® 661/2009. Los neumaticos que vayan a utili-
zarse en el ensayo deberdn ser representativos del vehiculo, seran
elegidos por el fabricante de este y se anotaran en la adenda del
apéndice 2 del anexo I del presente Reglamento. Deberan ser de un
tamaflo que se corresponda con los tamafos designados para el
vehiculo como equipamiento original. El neumatico debera estar
comercialmente disponible en el mercado al mismo tiempo que el
vehiculo (!). La presion de los neumaticos deberd ser la recomen-
dada por el fabricante del vehiculo para la masa de ensayo de este.
Los neumaticos deberan tener, al menos, 1,6 mm de profundidad del

dibujo.

(") Puesto que la contribucion de los neumaticos a la emision sonora total es significativa, se

prestard atencion a las disposiciones reglamentarias vigentes sobre las emisiones sonoras
producidas por la friccion de los neumaticos con la calzada. Los neumaticos de traccion,
los de nieve y los de uso especial definidos en el apartado 2 del Reglamento n° 117 de la
CEPE de las Naciones Unidas se excluiran durante las mediciones en el marco de la
homologacién de tipo y de la conformidad de la produccion a instancia del fabricante,
conforme al Reglamento n° 117 de la CEPE (DO L 307 de 23.11.2011, p. 3).
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3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.2.7.

4.1.
4.1.1.

4.1.2.
4.1.2.1.

4.1.2.1.1.

Antes de comenzar con las mediciones, el motor se pondra en
condiciones normales de funcionamiento.

Si el vehiculo esta equipado con una traccion de mas de dos ruedas,
se sometera a ensayo con la traccion que vaya a emplearse normal-
mente en carretera.

Si el vehiculo lleva uno o varios ventiladores con un mecanismo de
accionamiento automatico, no debera interferirse con ellos durante
las mediciones.

Si el vehiculo est4 equipado con un sistema silenciador que contiene
materiales fibrosos, dicho sistema debe acondicionarse antes del
ensayo con arreglo al anexo IV.

METODOS DE ENSAYO
Medicion del ruido de vehiculos en movimiento
Condiciones generales del ensayo

En la pista de ensayo se marcaran dos lineas, AA' y BB', paralelas a
la linea PP' y situadas, respectivamente, 10 m por delante y 10 m
por detras de dicha linea.

Se llevaran a cabo, como minimo, cuatro mediciones a cada lado del
vehiculo y con cada marcha. Podran efectuarse mediciones prelimi-
nares con fines de ajuste, pero no se tendran en cuenta.

El micro6fono debera estar situado a 7,5 m £ 0,05 m de la linea de
referencia CC' de la pista y a 1,2 m + 0,02 m del suelo.

El eje de referencia para las condiciones de campo libre (véase la
norma CEI 61672-1:2002) debera ser horizontal y dirigirse perpen-
dicularmente a la linea de la trayectoria del vehiculo CC'.

Condiciones especificas de ensayo para los vehiculos
Vehiculos de las categorias My, M, < 3 500 kg y N;

La trayectoria del eje del vehiculo deberd ir lo mas proxima posible
a la linea CC' a lo largo de todo el ensayo, desde la aproximacion a
la linea AA' hasta que la parte trasera del vehiculo cruce la linea
BB'. Si el vehiculo estd equipado con una tracciéon de més de dos
ruedas, se someterd a ensayo con la traccion que vaya a emplearse
normalmente en carretera.

Si el vehiculo esta equipado con una transmision manual auxiliar o
con un eje de varias marchas, se utilizar la posicion empleada en la
conduccion urbana normal. En todos los casos se excluirdn las
relaciones de transmision para movimientos lentos, aparcamiento o
frenado.

La masa de ensayo del vehiculo sera la establecida en el cuadro del
punto 3.2.1.

La velocidad de ensayo, Vi, €s de 50 km/h £ 1 km/h. Debera
alcanzarse cuando el punto de referencia se encuentre en la linea
PP'.

Indice de la relacion potencia-masa (PMR)

La PMR se calcula mediante la siguiente formula:

PMR = (P,/my x 1000, midiéndose P, en kW y m, en kg con
arreglo al punto 3.2.1 del presente anexo.

Para calcular la aceleracion se utiliza el PMR, sin dimension.
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4.1.2.1.2.

4.1.2.1.2.1.

4.1.2.1.2.2.

4.1.2.1.23.

Calculo de la aceleracion

Los célculos de la aceleracion solo son aplicables a los vehiculos de
las categorias M;, N; y M, < 3 500 kg.

Todas las aceleraciones se calculan a diferentes velocidades del
vehiculo sobre la pista de ensayo. Las formulas que se ofrecen se
emplean para el céalculo de la ayo i, 12 ayor i+1 ¥ 128 Qo test- L@
velocidad en AA' o PP' se define como la velocidad del vehiculo
cuando el punto de referencia cruza por AA' (vaa) 0 PP' (vpp). La
velocidad en BB' es la velocidad del vehiculo cuando su parte
trasera cruza la linea BB' (vgp). El método utilizado para calcular
la aceleracion debera indicarse en el acta de ensayo.

Segtin se defina el punto de referencia del vehiculo, la longitud de
este (lyen) se considerara de una forma o de otra en la féormula que
figura mas abajo. Si el punto de referencia esta en la parte delantera
del vehiculo: | = 1,¢p,; si estd en la parte media: 1 = 1/2 ¢, v, si esta
en la parte trasera: 1 = 0.

A continuacion se indica el procedimiento de calculo para vehiculos
con transmision manual, transmision automatica, transmision adap-
tativa y transmision variable continua (CVT), sometidos a ensayo
con relaciones de transmision bloqueadas:

Aot test = (VBB/3.6)° — (Vaa/3.6)))/(2*(20+1))

La ay est aplicada en la determinacion de la seleccion de marchas
sera la media de las cuatro a,. (s, i €n cada tanda de mediciones
valida.

Podra efectuarse una preaceleracion. En el acta de ensayo se con-
signara el punto en que se pisa el acelerador antes de la linea AA'.

El procedimiento de calculo para vehiculos con transmisién auto-
matica, transmision adaptativa y CVT sometidos a ensayo con rela-
ciones de transmision no bloqueadas es el siguiente:

La ay st @aplicada en la determinacion de la seleccion de marchas
sera la media de las cuatro ay. (s, i €n cada tanda de mediciones
valida.

En aquellos casos en que puedan utilizarse los dispositivos o las
medidas descritos en el punto 4.1.2.1.4.2 para controlar el funcio-
namiento de la transmision a fin de cumplir los requisitos del en-
sayo, la ayq st S€ calculara mediante la siguiente formula:

2 2
Awot test — ((VBB'/3,6) - (VAA'/3,6) )/(2*(20+1))
Podra efectuarse una preaceleracion.
En aquellos casos en que no se utilicen los dispositivos ni las

medidas descritos en el punto 4.1.2.1.4.2, la ayy st S€ calculara
mediante la siguiente formula:

Awot_test PP-BB — ((VBB'/3,6)2 - (VPP'/3>6)2)/(2*(10+1))
ot test Pp-BB:: aceleracion entre los puntos PP y BB
No podra efectuarse una preaceleracion.

El punto en que se pise el acelerador sera aquel en que el punto de
referencia del vehiculo cruce la linea AA'.

Aceleracion prevista

La aceleracion prevista, a,pan, €s la aceleracion tipica en el trafico
urbano y se deduce de investigaciones estadisticas. Esta en funcion
de la PMR del vehiculo.

La formula que define la aceleracion prevista, aympan, se calculara
mediante la siguiente formula:

Aurban = 0563 * 1OgIO (PMR) - 0509
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4.12.1.24.

4.1.2.1.3.

4.1.2.1.4.

4.1.2.14.1.

Aceleracion de referencia

La aceleracion de referencia, ayo o, €5 la aceleracion requerida
durante el ensayo de aceleracion en la pista de ensayo. Es una
funcién que depende de la PMR del vehiculo. Es diferente segin
la categoria de vehiculos especifica.

La aceleracion de referencia, ayo o, S€ calculara mediante la si-
guiente formula:

Awot ref = 1,99 * logig (PMR) — 1,41 para PMR > 25
Awot ref = Aurban = 0,063 * log;o (PMR) — 0,09 para PMR < 25

Factor kp de potencia parcial

El factor kp de potencia parcial (véase el punto 4.1.3.1) se utiliza
para la combinacion ponderada de los resultados del ensayo de
aceleracion y el ensayo de velocidad constante en vehiculos de las
categorias M; y Nj.

Salvo que se trate de ensayos con una unica marcha, se utilizara una
Ayot ref €N lugar de una aye st (V€ase el punto 4.1.3.1).

Seleccion de las relaciones de transmision

La seleccion de las relaciones de transmision para el ensayo de-
pende de su potencial de aceleracion especifico, ay., con el acele-
rador pisado a fondo, de acuerdo con la aceleracion de referencia,
awot rer CXigida para el ensayo de aceleracion con el acelerador
pisado a fondo.

Algunos vehiculos pueden tener diferentes programas informéticos o
modos de transmision (por ejemplo, deportiva, para invierno, adap-
tativa). Si el vehiculo posee varios modos con los que se obtienen
aceleraciones validas, su fabricante debe demostrar a satisfaccion del
servicio técnico que el vehiculo se somete a ensayo en el modo con
el que se obtiene la aceleracion mas proxima a la ayer rer

Vehiculos con transmision manual, transmision automatica, trans-
mision adaptativa o CVT, sometidos a ensayo con relaciones de
transmision bloqueadas

La seleccion de las relaciones de transmision puede hacerse segin
las siguientes condiciones:

a) Si una relacion de transmision especifica ofrece una aceleracion
con un margen de tolerancia de = 5 % de la aceleracion de
referencia, ayo rer, NO superior a 2,0 m/sz, el ensayo debe reali-
zarse con esa relacion de transmision.

b) Si ninguna de las relaciones de transmision ofrece la aceleracion
necesaria, debe entonces elegirse una relacion de transmision «i»
y una relacion de transmision «i+1» con una aceleracion mayor y
una aceleracion menor, respectivamente, que la aceleracion de
referencia. Si el valor de la aceleracion con la relacion de trans-
mision «i» no supera los 2,0 m/s?, deben utilizarse en el ensayo
ambas relaciones de transmision. La relacion de ponderacion con
respecto a la aceleracion de referencia, ayo e, S€ calcula como
sigue:

k= [awot ref — Qwot (i+l)]/[awot (O Awot (i+l)]

c) Si el valor de aceleracion de la relacion de transmision «i»
supera los 2,0 m/s®, se utilizard la primera relacion de trans-
mision que ofrezca una aceleracion inferior a 2,0 m/s%, a no
ser que la relacion de transmision «it+1» ofrezca una aceleracion
inferior a la a,m,,. En este caso se utilizaran dos marchas, «i» e
«it+1y, incluida la marcha «i» con la aceleracion superior a 2,0
m/s?. En los demas casos no se utilizard ninguna otra marcha. La
aceleracion alcanzada durante el ensayo, aye (o5, S€ Utilizara en
lugar de la ay rof para calcular el factor kp de potencia parcial.
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4.1.2.14.2.

4.1.2.1.5.

4.1.2.1.6.

d) Si la transmision del vehiculo no permite seleccionar mas que
una relacion de transmision, el ensayo de aceleracion se realizara
en esa seleccion. La aceleracion alcanzada se utilizard en lugar
de la ay, ror para calcular el factor kp de potencia parcial.

e) Si en una relacion de transmision se sobrepasa el régimen no-
minal del motor antes de que el vehiculo cruce la linea BB', se
utilizara la marcha inmediatamente superior.

Vehiculos con transmision automatica, transmision adaptativa y
CVT, sometidos a ensayo con relaciones de transmision no bloquea-
das

El selector de marchas se pondra en la posicion de funcionamiento
totalmente automético.

El valor de aceleracion ay (st S€ calculara como se establece en el
punto 4.1.2.1.2.2.

En el ensayo podra reducirse una marcha y aumentar la aceleracion.
Sin embargo, no podrd cambiarse a una marcha superior con una
menor aceleracion. Debera evitarse cambiar a una relacion de trans-
mision que no se utilice en el trafico urbano.

Por tanto, se permitira la instalacion y el uso de dispositivos elec-
trénicos o mecanicos, incluidas posiciones alternas del selector de
marchas, para evitar una reducciéon a una relacion de transmision
que no suela utilizarse en el trafico urbano en las condiciones de
ensayo especificadas.

La aceleracion alcanzada, ayq; s, deberd ser mayor o igual que la

Aurban-

A ser posible, el fabricante tomara medidas para evitar que el valor
de aceleracion a; (o5 Sea mayor de 2,0 m/s?.

La aceleracion alcanzada, ayo e, S€ Utilizara en lugar de la ayoq rer
para calcular el factor kp de potencia parcial (véase el
punto 4.1.2.1.3).

Ensayo de aceleracion

El fabricante debera determinar la posicion del punto de referencia
frente a la linea AA' en que se pisara a fondo el acelerador. Debera
pisarse a fondo el acelerador (tan rapido como sea posible) cuando
el punto de referencia del vehiculo alcance el punto asi fijado. El
acelerador debera mantenerse pisado a fondo hasta que la parte
trasera del vehiculo alcance la linea BB'. Entonces se soltard tan
rapido como sea posible. En el acta de ensayo se consignara el
punto en que se pisa el acelerador a fondo. El servicio técnico
debera tener la posibilidad de efectuar ensayos previos.

Cuando se trate de vehiculos articulados compuestos por dos uni-
dades inseparables consideradas un solo vehiculo, no se tendra en
cuenta el semirremolque para determinar el momento en que el
vehiculo cruza la linea BB'.

Ensayo de velocidad constante

El ensayo de velocidad constante se llevara a cabo en la misma
marcha o las mismas marchas especificadas para el ensayo de ace-
leracion y a una velocidad constante de 50 km/h con una tolerancia
de £ 1 km/h entre AA' y BB'. Durante este ensayo, ¢l control de la
aceleracion se colocard de manera que se mantenga la velocidad
constante especificada entre AA' y BB'. Si la marcha esta bloqueada
para el ensayo de aceleracion, se bloqueara la misma marcha para el
ensayo de velocidad constante.

No se requiere el ensayo de velocidad constante para vehiculos con
una PMR < 25.
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4.1.2.2.

4.1.2.2.1.
4.1.2.2.1.1.

4.1.2.2.1.2.

Vehiculos de las categorias M, > 3 500 kg, M3, N, y N3

La trayectoria del eje del vehiculo debera ir lo mas proxima posible
a la linea CC' a lo largo de todo el ensayo, desde la aproximacion a
la linea AA' hasta que la parte trasera del vehiculo cruce la linea
BB'. El ensayo se realizara sin remolque ni semirremolque. Si el
remolque no se puede separar con facilidad del vehiculo tractor, no
serd tenido en cuenta cuando se determine el momento en que el
vehiculo cruza la linea BB'. Si el vehiculo lleva incorporado un
equipo, por ejemplo una hormigonera o un compresor, este estara
apagado durante el ensayo. La masa de ensayo del vehiculo se
establecera en el cuadro del punto 3.2.1.

Condiciones previstas para las categorias M, > 3 500 kg y N,

Cuando el punto de referencia cruce la linea BB', la velocidad del
motor, ngp, oscilara entre el 70 % y el 74 % de la velocidad S, a la
que el motor desarrolla su potencia maxima nominal, y el vehiculo
rodard a una velocidad de 35 km/h = 5 km/h. Entre las lineas AA' y
BB' debera garantizarse una aceleracion estable.

Condiciones previstas para las categorias M3 y Nj:

Cuando el punto de referencia cruce la linea BB', la velocidad del
motor, ngp,, oscilara entre el 85 % y el 89 % de la velocidad S, a la
que el motor desarrolla su potencia maxima nominal, y el vehiculo
rodard a una velocidad de 35 km/h = 5 km/h. Entre las lineas AA'y
BB' debera garantizarse una aceleracion estable.

Seleccion de las relaciones de transmision
Vehiculos con transmision manual

Deberan garantizarse condiciones de aceleracion estables. La elec-
cion de la marcha vendra determinada por las condiciones previstas.
Si la diferencia en la velocidad supera la tolerancia fijada, se some-
teran a ensayo dos marchas, una por encima y una por debajo de la
velocidad prevista.

Si las condiciones previstas se cumplen con mds de una marcha, se
utilizard la que mas se aproxime a los 35 km/h. Si ninguna marcha
cumple la condicion prevista para la v, se someteran a ensayo dos
marchas, una por debajo y otra por encima de la v La velocidad
prevista del motor deberd alcanzarse en todas las condiciones.

Debera garantizarse una aceleracion estable. No se tendra en cuenta
la marcha con la que no pueda garantizarse una aceleracion estable.

Vehiculos con transmision automatica, transmision adaptativa y
CVT

El selector de marchas se pondra en la posicion de funcionamiento
totalmente automatico. En el ensayo podra reducirse una marcha y
aumentar la aceleracion. Sin embargo, no se permitira cambiar a una
marcha superior con una menor aceleracion. Debera evitarse cam-
biar a una relacion de transmision que no se utilice en el trafico
urbano en las condiciones de ensayo especificadas. Por tanto, se
permitira la instalacion y el uso de dispositivos electronicos o me-
canicos para evitar una reduccion a una relacion de transmision que
no suela utilizarse en el trafico urbano en las condiciones de ensayo
especificadas.

Si el disefio de la transmision del vehiculo ofrece una sola seleccion
de marcha (traccién) que limita la velocidad del motor durante el
ensayo, el vehiculo debera someterse a ensayo utilizando tnica-
mente la velocidad del vehiculo prevista. Si el vehiculo utiliza
una combinaciéon de motor y transmision que no cumple los requi-
sitos establecidos en el punto 4.1.2.2.1.1, se someterd a ensayo
utilizando tUnicamente la velocidad del wvehiculo prevista.
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4.1.2.2.2.

4.1.3.1.

La velocidad del vehiculo prevista para el ensayo (vpp) es =
35 km/h + 5 km/h. Estd permitido cambiar a una marcha superior
con una aceleracion menor una vez que el punto de referencia del
vehiculo cruza la linea PP'. Deben efectuarse dos ensayos, uno con
la velocidad final de v = vpp' + 5 km/h, y otro con la velocidad
final de Vit = Vpg' 5 km/h. El nivel sonoro notificado sera el
resultado del ensayo efectuado a la mayor velocidad del motor
alcanzada de AA' a BB'.

Ensayo de aceleracion

Cuando el punto de referencia del vehiculo alcance la linea AA',
debera pisarse a fondo el acelerador (sin accionar el cambio auto-
matico a una marcha inferior a la normalmente utilizada en el trafico
urbano) y mantenerse asi hasta que la parte trasera del vehiculo
cruce la linea BB, pero el punto de referencia estard, como minimo,
5 m por detras de la linea BB'. Entonces se soltara el pedal del
acelerador.

Cuando se trate de vehiculos articulados compuestos por dos uni-
dades inseparables consideradas un solo vehiculo, no se tendrd en
cuenta el semirremolque para determinar el momento en que el
vehiculo cruza la linea BB'.

Interpretacion de los resultados

Se anotard el nivel maximo de presion sonora ponderado con A
indicado en cada pasada del vehiculo entre las lineas AA' y BB
Si se observa un pico de ruido que obviamente es ajeno al nivel
general de presion sonora, no se tendrd en cuenta la medicion. Se
llevaran a cabo, como minimo, cuatro mediciones en cada condicion
de ensayo, a cada lado del vehiculo y con cada relacién de trans-
mision. Las mediciones a izquierda y derecha podran hacerse simul-
tanea o secuencialmente. Para el célculo del resultado final a un lado
del vehiculo se tomaran los resultados de las cuatro primeras medi-
ciones validas consecutivas, con un margen de 2 dB(A), teniendo en
cuenta la supresion de los resultados no validos (véase el punto 3.1).
Los resultados de cada lado se promediaran por separado. El resul-
tado intermedio es el valor mayor de las dos medias redondeadas
matematicamente al primer decimal.

Las mediciones de la velocidad en AA', BB' y PP' se anotaran y
utilizardn en célculos al primer decimal significativo.

La aceleracion calculada ay o S€ anotara al segundo decimal.

Vehiculos de las categorias M, N; y M, < 3 500 kg

Los valores calculados para el ensayo de aceleracion y el ensayo de
velocidad constante vienen dados por las siguientes formulas:

Lwot rep Lwot (i+1) +k* [Lwot i — Lwot (i+l)]
Lcrs rep = Lcrs (i+1) +k* [Lcrs i — Lcrs (i+l)]
Donde k = (awot ref — Qwot (i+1))/(awot (i) — Awot (i+1))

En caso de ensayos con una sola relacion de transmision, los valores
son el resultado de cada ensayo.

El resultado final se obtiene combinando Lo rep ¥ Lers rep- La
ecuacion es la siguiente:

= *
Lurban - Lwot rep — kP (Lwot rep Lcrs rcp)

El factor de ponderacion kp es el factor de potencia parcial para la
conduccion en ciudad. Salvo en el caso de los ensayos con una sola
marcha, el factor kp se calcula como sigue:

kP =1- (aurban/ Awot ref)
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4.13.2.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

423.1.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.5.1.

4252.

Si en el ensayo solo se emplea una marcha, el factor kp es:

kP =1- (a—urban/awot tcst)

Cuando la a,o; s € inferior a la aympan:
kp =0

Vehiculos de las categorias M, > 3 500 kg, M3, N, y N3

Si el ensayo se realiza con una sola marcha, el resultado final sera
igual al resultado intermedio. Cuando se sometan a ensayo dos
marchas, se calculara la media aritmética de los resultados
intermedios.

Medicion del ruido emitido por vehiculos parados
Nivel sonoro cerca de los vehiculos

Los resultados de las mediciones se haran constar en el acta de
ensayo contemplada en la adenda del apéndice 2 del anexo L.

Mediciones acusticas

Las mediciones se efectuaran por medio de un sondémetro de preci-
sién, o un sistema de medicion equivalente, segun se define en el
punto 2.1.

Condiciones locales del lugar de ensayo contempladas en las figuras
2 y 3a a 3d del apéndice.

Cerca del microfono no debera haber ningin obstaculo que pueda
influir en el campo acustico, y no debera haber nadie colocado entre
el microfono y la fuente de ruido. La persona que observe el ins-
trumento de medicion debera estar situada de manera que no influya
en las indicaciones de este.

Ruido ambiental e interferencia del viento

Las indicaciones de los instrumentos de medicion producidas por el
ruido ambiental y el viento deberan estar al menos 10 dB(A) por
debajo del nivel sonoro que vaya a medirse. Al micréfono se le
podrd colocar una pantalla antiviento apropiada, siempre que se
tenga en cuenta su influencia sobre la sensibilidad del microfono
(véase el punto 2.1).

Método de medicion
Naturaleza y nimero de mediciones

El nivel sonoro maximo expresado en decibelios y ponderado con A
[dB(A)] debera medirse durante el periodo de funcionamiento al que
se refiere el punto 4.2.5.3.2.1.

Se llevaran a cabo, como minimo, tres mediciones en cada punto de
medicion.

Colocacion y preparacion del vehiculo

El vehiculo se situard en el centro de la zona de ensayo, en
punto muerto y embragado. Si su disefio no permite este posiciona-
miento, el vehiculo se sometera a ensayo segin las prescripciones
del fabricante para los ensayos de motores con el vehiculo parado.
Antes de cada serie de mediciones, el motor debera ponerse en
condiciones normales de funcionamiento segun las especificaciones
del fabricante.

Si el vehiculo esta provisto de ventiladores con un mecanismo de
accionamiento automatico, no debera interferirse con él durante las
mediciones del nivel sonoro.

El cap6 o la cubierta del compartimento del motor, en su caso,
deberan estar cerrados.
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4.25.3.

4.2.53.1.
4.253.1.1.

4.253.1.2.

4.2.5.3.1.3.

4.253.14.

4.2.5.3.1.5.

4253.1.6.

4.2.5.3.2.
4.253.2.1.

Medicion del ruido cerca del escape, tal como se menciona en la
figura 2 y las figuras 3a a 3d del apéndice

Posiciones del micréfono

El micréfono se colocard a una distancia de 0,5 m + 0,01 m del
punto de referencia del tubo de escape segun la figura 2 y las
figuras 3a a 3d del apéndice, y a un angulo de 45° (+ 5°) con
respecto al eje de flujo del extremo del tubo. El microfono debera
estar a la altura del punto de referencia, pero a no menos de 0,2 m
del suelo. El eje de referencia del microfono debera estar en un
plano paralelo al suelo y orientarse hacia el punto de referencia
de la salida de escape. Si es posible colocar el microfono en dos
posiciones, se elegira la que esté mas alejada lateralmente del eje
longitudinal del vehiculo. Si el eje de flujo del tubo de escape se
encuentra en un angulo de 90° con respecto al eje longitudinal del
vehiculo, el microfono se colocarda en el punto mas alejado del
motor.

En vehiculos con tubos de escape separados por mas de 0,3 m, se
efectuaran mediciones en cada uno de ellos. Se registrara el nivel
mas alto.

Si existen dos o mas tubos de escape separados por menos de 0,3 m
y conectados al mismo silenciador, solo se realizara una medicion;
la posicion del microfono es relativa al tubo de escape mds proximo
a un borde extremo del vehiculo o, en su defecto, al tubo de escape
situado a mas distancia del suelo.

Tratandose de vehiculos con escape vertical (por ejemplo, vehiculos
comerciales), el microfono debera colocarse a la altura del tubo de
escape. Su eje debera ser vertical y orientarse hacia arriba. Debera
colocarse a una distancia de 0,5 m + 0,01 m del punto de referencia
del tubo de escape, pero nunca a menos de 0,2 m del lado del
vehiculo mas proximo al escape.

En el caso de tubos de escape situados debajo de la carroceria, el
micr6fono debera colocarse, como minimo, a 0,2 m de la parte mas
proxima del vehiculo, lo mas cerca posible, pero nunca a menos de
0,5 m, del punto de referencia del tubo de escape, a 0,2 m del suelo
y sin quedar alineado con el flujo de escape. Si no es fisicamente
posible, no habra que cumplir el requisito de angularidad del
punto 4.2.5.3.1.1.

En las figuras 3a a 3d del apéndice se presentan ejemplos de la
posicion del microfono en funcién del emplazamiento del tubo de
escape.

Condiciones de funcionamiento del motor
Régimen del motor previsto:

— 75 % del régimen del motor S para los vehiculos con un régi-
men nominal del motor < 5 000 min™,

— 3750 min"' para los vehiculos con un régimen nominal del
motor superior a 5 000 min™' e inferior a 7 500 min™,

— 50 % del régimen del motor S para los vehiculos con un régi-
men nominal del motor > 7 500 min™".

Si el vehiculo no puede alcanzar el régimen del motor indicado
anteriormente, el régimen del motor previsto sera un 5 % inferior
al régimen maximo posible para el ensayo con el vehiculo parado.
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425322,

4.253.23.

4.2.6.

5.1.

5.2.

Procedimiento de ensayo

El régimen del motor se incrementara gradualmente desde el ralenti
hasta el régimen previsto, sin sobrepasar un margen de tolerancia
del + 3 % de este ultimo, y se mantendrd entonces constante. Se
soltara rapidamente el pedal del acelerador y el motor volvera al
ralenti. El nivel sonoro se medira durante un segundo manteniendo
un régimen constante del motor y durante todo el periodo de desa-
celeracion. Se tomara como valor de ensayo la indicacion maxima
del sonémetro durante este periodo de funcionamiento, redondeada
matematicamente al primer decimal.

Validacion del ensayo

La medicion se considerara valida si la velocidad del motor en el
ensayo no se desvia del régimen previsto mas de un + 3 % durante,
como minimo, un segundo.

Resultados

Se realizaran, como minimo, tres mediciones en cada posicion de
ensayo. Se registrard el nivel maximo de presion sonora ponderado
con A indicado en cada una de las tres mediciones. Para el célculo
del resultado final en la posicion de medicion dada se tomaran los
resultados de las tres primeras mediciones validas consecutivas, con
un margen de 2 dB(A), teniendo en cuenta la supresion de los
resultados no validos (teniendo en cuenta las especificaciones del
lugar de ensayo del punto 3.1). El nivel sonoro méaximo de todas las
posiciones de medicion y de las tres mediciones constituira el re-
sultado final.

Ruido procedente de vehiculos eléctricos hibridos de categoria M;
en movimiento, en caso de que un motor de combustién interna no
pueda funcionar cuando el vehiculo esta parado (datos comunicados
para facilitar el ensayo del vehiculo en uso).

Con objeto de facilitar los ensayos de cumplimiento de requisitos de
vehiculos eléctricos hibridos en uso, en caso de que un motor de
combustién interna no pueda funcionar cuando el vehiculo esta
parado, se tomaran como datos de referencia sobre cumplimiento
de requisitos durante el uso los siguientes datos relacionados con las
mediciones de nivel de potencia de ensayo acustico efectuadas con
arreglo al punto 4.1 del anexo II para los vehiculos de motor en
movimiento:

a) la marcha (i) o, para los vehiculos sometidos a ensayo con
relaciones de transmision no bloqueadas, la posicion del selector
de marchas escogida para el ensayo;

b

=

la posicion del interruptor en uso durante la medicion de Ly )
(si esta instalado);

c) la longitud de preaceleracion lps en m;

d) la velocidad media del vehiculo en km/h al inicio de la acelera-
cion con el acelerador pisado a fondo para los ensayos en la

marcha (i), y

=

e) el nivel de potencia de ensayo acustico Ly ) en dB(A) de las
pruebas con mariposa totalmente abierta en la marcha (i), defi-
nido como el mayor de los dos valores obtenidos calculando el
promedio de los resultados de las mediciones individuales efec-
tuadas por separado en cada posicion del micréfono.

Los datos de referencia del cumplimiento de requisitos durante el
uso se consignaran en el certificado de homologacion de tipo UE
especificado en el punto 2.3 de la adenda del apéndice 2 del anexo I.
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Apéndice

Figuras
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Figura 1: Posiciones de medicion para vehiculos en movimiento
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Figura 2: Punto de referencia

T = vista en planta

S = vista lateral

A = tubo medido

B = tubo curvado hacia abajo
C = tubo recto

D = tubo vertical

1 = punto de referencia

2 = superficie de la carretera
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Figura 3¢

Figura 3d

Figuras 3a-d:: Ejemplos de la posicion del microfono, en funciéon del emplazamiento del tubo de escape
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ANEXO 111

VALORES LIMITE

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II, redon-
deado matematicamente a la cifra entera mas proxima, no debera superar los
limites siguientes:

Cate:igeoria Descripcion de la categoria Valores limite expresados en dB(A)
vehiculos [decibelios (A)]
Fase t'2 apliicableh? l(l)s Fase 3 aplicable a nuevos
Fase 1 aplicable a los nu::o; llploil ¢ Y,e zicuz%szg tipos de vehiculos a partir
nuevos tipos de vehiculos a pa 11r e ldeju lto. el ., | del 1 de julio de 2024 y a
partir del 1 de julio de 2016 ya argrlrgelral nzla r.lcil. ac&on la primera matriculacion a
a partir de? 7 A Julo d¢ | artir del 1 de julio de 2026
2022
Vehiculos utilizados para el
M transporte de pasajeros
relacién potencia/masa . . .
M < 120 KW/1 000 kg 720) 70() 68 ()
120 kW/1 000 kg < relacion
M, potencia/masa < 160 kW/ 73 71 69
1 000 kg
160 kW/1 000 kg < relacion
M, potencia/masa 75 73 7
relacién potencia/masa
> 200 kW/1 000 kg
M numero de asientos < 4 75 4 7
! punto R del asiento del
conductor < 450 mm desde
el suelo
M, masa < 2 500 kg 72 70 69
2 500 kg < masa
M, < 3500 kg 74 72 71
3500 kg < masa
< 5000 kg
M, potencia nominal del motor s 3 2
< 135 kW
3500 kg < masa
< 5000 kg
M, potencia nominal del motor 75 7 2
> 135 kW
potencia nominal del motor )
M; < 150 kW 76 74 73 @)
150 kW < potencia nominal ,
M, del motor < 250 kW 78 77 760
potencia nominal del motor )
M; > 250 kW 80 78 77 (%)
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Catzgeoria Descripeion de la categoria Valores limite expresados en dB(A)
vehiculos [decibelios (A)]
Fase 2 aplicable a los Fase 3 aplicable a nuevos
. nuevos tipos de vehiculos a| . . .
Fase 1 aplicable a los . s tipos de vehiculos a partir
. . partir del 1 de julio de 2020 .
nuevos tipos de vehiculos a . . .. |del 1 de julio de 2024 y a la
. s y a la primera matriculacion . . L
partir del 1 de julio de 2016 a partir del 1 de iulio de primera matriculacion a
partt o Ju partir del 1 de julio de 2026
N Vehiculos utilizados para el
transporte de mercancias
N, masa < 2 500 kg 72 71 69
2 500 kg < masa 4 !
Ny < 3500 kg 7 73 7
potencia nominal del motor , ,
N, < 135 kW 77 75 () 74 (%)
potencia nominal del motor 5 ,
N, > 135 kW 78 76 () 75 ()
potencia nominal del motor
N3 < 150 kW 79 77 76 (3
150 kW < potencia nominal
2
N3 del motor < 250 kW 81 ” 776)
potencia nominal del motor s
N; > 250 kW 82 81 79 (3)

Los valores limite se incrementaran en 1 dB (2 dB(A) para las categorias N3 y M;) para los vehiculos que se ajusten a la definicion
pertinente de vehiculos todoterreno que figura en el punto 4 de la parte A del anexo II de la Directiva 2007/46/CE.
Para los vehiculos de la categoria M; el aumento de los valores limite para los vehiculos todoterreno solo es valido si la masa maxima en

carga técnicamente admisible es > 2 toneladas.

Los valores limite se incrementaran en 2 dB(A) para los vehiculos accesibles en silla de ruedas y para los vehiculos blindados segun se
definen en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE.

(") Vehiculos M, derivados de vehiculos N;:

Los vehiculos M; con un punto R > 850 mm desde el suelo y una masa total en carga admisible superior a 2 500 kg deberan
atenerse a los valores limite de los N; (2 500 kg < masa < 3 500 kg).
(®) + dos afios para nuevos tipos de vehiculos y + un afio para la matriculacion de vehiculos nuevos.
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ANEXO 1V

SISTEMAS SILENCIADORES QUE CONTIENEN MATERIALES

1.1.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

FIBROSOS ACUSTICAMENTE ABSORBENTES
GENERALIDADES

Se podran utilizar materiales fibrosos absorbentes en los sistemas silen-
ciadores o sus componentes cuando se cumpla alguna de las condiciones
siguientes:

a) los gases de escape no estan en contacto con los materiales fibrosos, o

b) el sistema silenciador o sus componentes pertenecen a la misma fa-
milia, por disefio, que sistemas o componentes respecto de los cuales
se haya demostrado, durante el proceso de homologacion de tipo UE
con arreglo a los requisitos del presente Reglamento para otro tipo de
vehiculo, que no se deterioran.

En el caso de que no se cumpla ninguna las condiciones contempladas en
las letras a) o b) del parrafo primero, el sistema silenciador completo o
sus componentes se someteran a un acondicionamiento convencional me-
diante una de las tres instalaciones y procedimientos que se describen a
continuacion.

A efectos de lo dispuesto en la letra b) del parrafo primero, se considerara
que un grupo de sistemas silenciadores o de componentes de estos per-
tenece a la misma familia por disefio cuando coincidan todas las carac-
teristicas siguientes:

a) la presencia de un flujo neto de los gases de escape a través de los
materiales fibrosos absorbentes cuando entren en contacto con dicho
material;

b) el tipo de fibras;

¢) cuando proceda, las especificaciones del material ligante;

d) las dimensiones medias de las fibras;

¢) la densidad minima de embalaje de las fibras a granel, en kg/m’;

f) la superficie maxima de contacto entre el caudal de gas y el material
absorbente.

Funcionamiento continuo en carretera durante 10 000 km

El 50 % + 20 % de este funcionamiento consistira en conduccion urbana
y el resto seran trayectos de larga distancia a gran velocidad; el funcio-
namiento continuo en carretera puede sustituirse por un programa equi-
valente en pista de pruebas.

Se alternaran al menos dos veces los dos regimenes de velocidad.

El programa de ensayo completo incluird, como minimo, diez interrup-
ciones de al menos tres horas, a fin de reproducir los efectos del enfria-
miento y las posibles condensaciones.

Acondicionamiento en un banco de pruebas

El sistema silenciador o sus componentes deberan instalarse en el vehi-
culo contemplado en el punto 1.3 del anexo I o en el motor contemplado
en el punto 1.4 del mismo anexo, utilizando piezas estandar y siguiendo
las instrucciones del fabricante del vehiculo. En el caso del vehiculo
contemplado en el punto 1.3 del anexo I, el vehiculo debera montarse
en un banco dinamométrico de rodillos. En el caso de un motor contem-
plado en el punto 1.4 del anexo I, el vehiculo debera montarse en un
dinamometro.

El ensayo se efectuara en seis periodos de seis horas, con una interrup-
cion de al menos doce horas entre dos periodos sucesivos para reproducir
los efectos del enfriamiento y de posibles condensaciones.
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1.2.3.

1.2.4.

1.3.
1.3.1.

Durante cada periodo de seis horas, el motor pasara sucesivamente por las
fases siguientes:

a) cinco minutos al ralenti;

b) una hora a un cuarto de carga y a tres cuartos del régimen maximo
nominal (S);

c) una hora a media carga y a tres cuartos del régimen méaximo
nominal (S);

d) diez minutos a plena carga y a tres cuartos del régimen maximo
nominal (S);

e) quince minutos a media carga y al régimen maximo nominal (S);

f) treinta minutos a un cuarto de carga y al régimen maximo
nominal (S).

Duracioén total de las seis fases: tres horas.

Cada periodo comprendera dos series de las seis fases anteriores en el
orden indicado, de a) a f).

En el transcurso del ensayo no se enfriaran el sistema silenciador ni sus
componentes mediante una corriente forzada que simule el flujo de aire
normal alrededor del vehiculo. No obstante, a peticion del fabricante, el
sistema silenciador o sus componentes podran enfriarse para no sobrepa-
sar la temperatura registrada en su entrada cuando el motor funciona a
maxima velocidad.

Acondicionamiento por pulsaciones

El sistema silenciador o sus componentes se instalardn en el vehiculo
contemplado en el punto 1.3 del anexo I o en el motor contemplado
en su punto 1.4. En el primer caso, el vehiculo se montara en un dina-
mometro de rodillos.

En el segundo, el motor se montard en un dinamoémetro. El aparato de
ensayo, del cual se ofrece un diagrama detallado en la figura 1 del
apéndice del presente anexo, se instalara en la salida del sistema silen-
ciador. Es aceptable cualquier otro aparato que dé resultados equivalentes.

El aparato de ensayo se ajustara de manera que la valvula de respuesta
rapida interrumpa y restablezca alternativamente el caudal de gas de
escape durante 2 500 ciclos.

La vélvula se abrirda cuando la contrapresion de los gases de escape,
medida, como minimo, a 100 mm a partir de la brida de entrada, alcance
un valor comprendido entre 0,35 y 0,40 kPa. Se cerrara cuando la presion
no difiera en mas del 10 % de su valor estabilizado con la valvula abierta.

El interruptor temporizado se ajustara a la duracion del escape de gas que
resulte de las disposiciones establecidas en el punto 1.3.3.

El régimen del motor debera ser el 75 % del régimen (S) en el cual el
motor desarrolla su potencia maxima.

La potencia indicada por el dinamometro sera el 50 % de la potencia con
el acelerador a fondo medida al 75 % del régimen del motor (S).

Todo orificio de drenaje debera estar cerrado durante el ensayo.
El ensayo debe completarse en un plazo de cuarenta y ocho horas.

Si es necesario, se observara un periodo de enfriamiento después de cada
hora.
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Apéndice

Figura 1

Instrumental de ensayo del acondicionamiento por pulsaciones

1. Brida o camisa de admision que debe conectarse a la parte posterior del
sistema silenciador objeto de ensayo.

2. Valvula manual de regulacion.

3. Deposito de compensacion con una capacidad maxima de 40 1 y un tiempo
de llenado no inferior a un segundo.

4. Presostato con un rango operacional de 0,05 a 2,5 bares.

5. Interruptor temporizado.

6. Contador de impulsos.

7. Vélvula de respuesta rapida, por ejemplo una valvula de freno de escape de
60 mm de diametro, accionada mediante un cilindro neumatico que desa-
rrolle una fuerza de 120 N a 4 bares. El tiempo de respuesta, tanto al abrirse
como al cerrarse, no debera exceder de 0,5 segundos.

8. Evacuacion de los gases de escape.

9. Tubo flexible.

10. Manometro.
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ANEXO V

RUIDO PRODUCIDO POR EL AIRE COMPRIMIDO

METODO DE MEDICION

La medicion se realiza situando el micr6fono en las posiciones 2 y 6, como
muestra la figura 1 del apéndice, con el vehiculo parado. El nivel sonoro
maximo ponderado con A se registrara al descargar el regulador de presion y
durante la ventilacion tras el uso de los frenos de servicio y de
estacionamiento.

El ruido que produce la descarga del regulador de presion se mide con el
motor al ralenti. El ruido de la ventilacion se registra mientras se accionan el
freno de servicio y de estacionamiento; antes de cada medicion, debe ajus-
tarse el compresor de aire a la maxima presion de funcionamiento admisible
y, a continuacion, apagarse el motor.

EVALUACION DE LOS RESULTADOS

Se realizan dos mediciones con cada posicion del microfono. Para compensar
las imprecisiones del equipo de medicion, cada indicacion del instrumento de
medicion se reduce 1 dB(A), tomandose el valor reducido como resultado de
la medicion. Se dan por validos los resultados si la diferencia entre las
mediciones efectuadas en una posicion del micréfono no excede de
2 dB(A). Como resultado del ensayo se toma el maximo valor medido. Si
este valor excede el limite de nivel sonoro en 1 dB(A), se han de efectuar
otras dos mediciones en la posicion del micréfono correspondiente. En este
caso, tres de los cuatro resultados de la medicion obtenidos con esta posicion
tienen que ajustarse al limite de nivel sonoro.

VALOR LIMITE

El nivel sonoro no superara el limite de 72 dB(A).
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Apéndice

Figura 1: Posiciones del microfono para medir el ruido producido por el aire

comprimido
8
7 1
|‘ ¢ 7.0m ——-bi
microphone g 2 microphone
5 3

Se efectta la medicion con el vehiculo parado conforme a la figura 1, colocando
el microfono en dos posiciones a 7 m del contorno del vehiculo y a 1,2 m del
suelo.
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ANEXO VI

COMPROBACION DE LA CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION EN
VEHICULOS

1.  GENERALIDADES

Los requisitos del presente anexo son coherentes con el ensayo que debe
realizarse para comprobar la conformidad de la produccion con arreglo al
punto 5 del anexo I.

2. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

El lugar de ensayo y el instrumental de medicion serdn los descritos en el
anexo II.

2.1. Los vehiculos objeto de ensayo se someteran al ensayo de medicion del
sonido de los vehiculos en movimiento segiin se describe en el punto 4.1
del anexo II.

2.2. Ruido producido por el aire comprimido

Los vehiculos de masa méaxima en carga técnicamente admisible superior a
2 800 kg provistos de sistemas de aire comprimido deberan someterse a un
ensayo adicional de medicion del ruido producido por el aire comprimido
seglin se describe en el punto 1 del anexo V.

2.3. Disposiciones suplementarias sobre las emisiones sonoras (ASEP)

El fabricante del vehiculo evaluara el cumplimiento de las ASEP mediante
una evaluacion apropiada o podra realizar el ensayo descrito en el
anexo VIIL.

3. MUESTREO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS

Debe elegirse un vehiculo, que sera sometido a los ensayos establecidos en
el punto 2 del presente anexo. Si el nivel sonoro del vehiculo sometido a
ensayo no supera en mas de 1 dB(A) el valor limite establecido en el
anexo III y, si procede, en el punto 3 del anexo V, se considerara que el
vehiculo cumple los requisitos del presente Reglamento.

Si uno de los resultados de los ensayos no se ajusta a los requisitos sobre
conformidad de la produccion del anexo X de la Directiva 2007/46/CE, se
someteran a ensayo otros dos vehiculos del mismo tipo de conformidad con
el punto 2 del presente anexo.

Si los resultados de los ensayos del segundo y del tercer vehiculo se ajustan
a los requisitos del anexo X de la Directiva 2007/46/CE, se considerara que
el vehiculo cumple los criterios de conformidad de la produccion.

Si uno de los resultados de los ensayos del segundo o del tercer vehiculo
no se ajusta a los requisitos relativos a la conformidad de la produccion del
anexo X de la Directiva 2007/46/CE, se considerara que el tipo de vehiculo
no cumple los requisitos del presente Reglamento y el fabricante adoptara
las medidas necesarias para restablecer la conformidad.
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ANEXO VII

METODO DE MEDICION PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE
LAS DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS SOBRE EMISIONES

2.2.

2.3.

2.4.

SONORAS

GENERALIDADES

El presente anexo se describe un método de medicion para evaluar la
conformidad de un vehiculo con las disposiciones suplementarias sobre
emisiones sonoras (ASEP) establecidas en el articulo 7.

No es obligatorio llevar a cabo ensayos reales cuando se solicite una
homologacion de tipo UE. El fabricante debera firmar la declaracion de
conformidad que figura en el apéndice del presente anexo. La autoridad
de homologacion podra solicitar informacion adicional sobre la declara-
cion de conformidad y que se lleven a cabo los ensayos descritos mas
adelante.

El procedimiento establecido en el presente anexo exige la realizacion de
un ensayo con arreglo al anexo II. El ensayo especificado en el anexo II
se realizara en la misma pista de ensayo en condiciones similares a las
exigidas en los ensayos prescritos en el presente anexo.

METODO DE MEDICION
Instrumentos y condiciones de medicion

Salvo disposicién en contrario, los instrumentos y las condiciones de
medicion y las condiciones relativas al vehiculo son equivalentes a los
especificados en el anexo II, puntos 2 y 3.

Si el vehiculo posee varios modos que afectan a las emisiones sonoras,
todos los modos se ajustaran a los requisitos establecidos en el presente
anexo. En aquellos casos en que el fabricante hay realizado ensayos para
demostrar a la autoridad de homologacion el cumplimiento de dichos
requisitos, los modos utilizados en los ensayos se indicaran en un acta
de ensayo.

Meétodo de ensayo

Salvo disposicion en contrario, se aplicaran las condiciones y los proce-
dimientos del anexo II, puntos 4.1 a 4.1.2.1.2.2. A efectos del presente
anexo, se mediran y evaluaran tandas unicas de ensayo.

Valores de control

A continuacion figuran las condiciones de conduccion:
Velocidad del vehiculo Vaa asep: vaa > 20 km/h
Aceleracion del vehiculo ay,o Asep: Aot < 5,0 m/s?

Régimen del motor ngp Asep ngg < 2,0 *
PMR*?? * 5, 0

ngg < 0,9 * s, el valor que sea mas bajo

Velocidad del vehiculo Vgg asep:

si ngg asgp S€ alcanza en una vge < 70 km/h

marcha

en todos los demas casos vgg < 80 km/h

marchas K < relacion de transmision i tal

como se determina en el anexo II

Si el vehiculo, en la marcha valida mas baja, no alcanza el régimen
maximo del motor por debajo de 70 km/h, el limite de velocidad del
vehiculo es de 80 km/h.

Relaciones de la transmision

Los requisitos relativos a las ASEP se aplican a cada relacion de trans-
mision K que da lugar a los resultados de los ensayos situados dentro del
rango de control definido en el punto 2.3 del presente anexo.
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2.5.

2.6.

En el caso de los vehiculos con transmision automatica, transmision
adaptativa y CVT sometidos a ensayo con relaciones de transmision no
bloqueadas, en el ensayo se podra reducir una marcha y aumentar la
aceleracion. Sin embargo, no podra cambiarse a una marcha superior
con una menor aceleracion. Debera evitarse cambiar a una marcha que
de lugar a una condicién que no se respete las condiciones limite. En tal
caso, se permite la instalacion y el uso de dispositivos electronicos o
mecanicos, incluidas posiciones alternas del selector de marchas. Para
que los ensayos para las ASEP sean representativos y repetibles (para
las autoridades de homologacion), deberan someterse los vehiculos a
ensayos en los que se emplee la calibracion de produccion de caja de
cambios.

Condiciones previstas

Las emisiones sonoras se mediran en cada relacion de transmision valida
en los cuatro puntos de ensayo especificado a continuacion.

El primer punto de ensayo P; se define utilizando una velocidad de
entrada vas de 20 km/h. Si no puede lograrse una aceleracion estable,
se aumentard la velocidad en escalones de 5 km/h hasta que se alcance
una aceleracion estable.

El cuarto punto de ensayo P4 es la velocidad maxima del vehiculo en la
linea BB' en dicha relacion de transmision dentro de las condiciones
limite conforme al punto 2.3.

Los otros dos puntos de ensayo se calculan mediante la formula siguiente:

Punto de ensayo Pj: vgg j=vgg 1 + ((G — 1)/3) * (Vg 4 — VBs_1) para j
=2y3

Donde:
vgg 1 = velocidad del vehiculo en BB' del punto de ensayo P,
vgs 4 = velocidad del vehiculo en BB' del punto de ensayo P4

Tolerancia para vgg j: £ 3 km/h

Para todos los puntos de ensayo, se respetaran las condiciones limite
especificadas en el punto 2.3.

Ensayo del vehiculo

La trayectoria del eje del vehiculo debera ir lo mas proxima posible a la
linea CC' a lo largo de todo el ensayo, desde la aproximacion a la linea
AA' hasta que la parte trasera del vehiculo cruce la linea BB'.

En la linea AA' debera pisarse a fondo el acelerador. Para alcanzar una
aceleracion mas estable o evitar una reduccion entre las lineas AA' y BB,
podra recurrirse a la preaceleracion antes de la linea AA'. El acelerador
debera mantenerse pisado hasta que la parte trasera del vehiculo alcance
la linea BB'.

Para cada tanda de ensayo, se determinaran y registraran los siguientes
parametros:

El nivel maximo de presion sonora ponderado con A de ambos lados del
vehiculo, indicado durante cada pasada del vehiculo entre las dos lineas
AA'y BB/, serd redondeado matematicamente al primer decimal (Lyotk;)-
Si se observa un pico de sonido que obviamente es ajeno al nivel general
de presion sonora, no se tendra en cuenta la medicion. Las mediciones a
izquierda y derecha podran hacerse simultanea o por separado.

Las lecturas de velocidad del vehiculo en AA' y BB' se comunicaran
incluyendo el primer decimal significativo (Vaa kj; VBB .j)-

Si procede, las lecturas del régimen del motor en AA' y BB' se comuni-
cardn como un valor entero pleno (naa ij; NBBkj)-

La aceleracion calculada se determinara con arreglo a la formula que
figura en el anexo II, punto 4.1.2.1.2, y se comunicard incluyendo el
segundo decimal (ayot,est,kj)-
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3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.4.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Determinacion del punto de anclaje (anchor point) para cada relacion de
transmision

Para las mediciones en la marcha «i» e inferior, el punto de anclaje
consiste en el nivel sonoro maximo Ly, el régimen del motor ny
notificado y la velocidad del vehiculo vy, en la linea BB' de la relacion
de transmision «i» del ensayo de aceleracion del anexo II.

Lanchor,i = Lwoti, anexo II
Nanchor,i = NBB,woti, anexo II
Vanchor,i = VBB,woti, anexo II

Para las mediciones en la marcha i+1, el punto de anclaje consiste en el
nivel sonoro maximo L,q+1, €l régimen del motor ny+q notificado y la
velocidad del vehiculo Vi1 en la linea BB' de la relacion de trans-
mision i+1 del ensayo de aceleracion del anexo II.

Lanchor,i+1 = LwotHl, anexo II
Nanchor,i+1 nBB,WOti+1, anexo II
Vanchor,i+1 VBB,woti+1, anexo II

Pendiente de la linea de regresion para cada marcha

Las mediciones del nivel sonoro se evaluardan como funcioén del régimen
del motor, de acuerdo con el punto 3.2.1.

Calculo de la pendiente de la linea de regresion para cada marcha

La linea de regresion lineal se calcula utilizando el punto de anclaje y las
cuatro mediciones adicionales correlacionadas.

-

Il
~

(nj — ) (L — L)

J

Slopey, = (en dB/1 000 min™")

J

NEPURSE X g
51end0L:§;Ljyn:n§an

5
(n; — )’
=

donde n; = régimen del motor medido en la linea BB'.

Pendiente de la linea de regresion para cada marcha
La Pendiente,, de una marcha determinada para el calculo subsiguiente es
el resultado derivado del célculo del punto 3.2.1 redondeado al primer

decimal, pero no superior a 5 dB/1 000 min™'.

Célculo del aumento lineal del nivel sonoro esperado para cada medicion
El nivel sonoro Lasgpj para el punto de medicion «j» y la marcha «k»
se calculard utilizando los regimenes del motor medidos para cada
punto de medicion, utilizando la pendiente indicada en el punto 3.2 hacia
el punto de anclaje especifico correspondiente a cada relacion de trans-
mision.

Para NBB k, < Nanchork*

Lasep kj = Lanchor k + (Pendientey + Y) * (ngg xj — Nanchorx)/1 000
Para NBB k, > Nanchor k-

Lasep kj = Lanchor k + (Pendientey + Y) * (ngg xj — Nanchorx)/1 000

donde Y = 1.

Muestras

A peticion de la autoridad de homologacion, se realizaran dos tandas
suplementarias respetando las condiciones limite con arreglo al punto 2.3.
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5.1

5.2.

5.3.

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Se evaluara cada medicion del ruido.

El nivel sonoro de cada punto de medicion especificado no excedera los
limites indicados a continuacion:

Lij < Lasep kj T X

siendo

x = 3 dB(A) para vehiculos con transmision automatica o CVT no
bloqueables.

x = 2 dB(A) + valor limite — L3, del anexo II para todos los demas
vehiculos.

Si el nivel sonoro medido en un punto supera el limite, se llevaran a cabo
otras dos mediciones en el mismo punto para verificar la incertidumbre de
la medicion. Se considerara que el vehiculo aun cumple las ASEP si la
media de las tres mediciones validas de este punto especifico cumple la
especificacion.

EVALUACION DEL NIVEL SONORO DE REFERENCIA

El nivel sonoro de referencia se evaluard en un Gnico punto en una
marcha discreta, simulando una situacion de aceleracion que empieza
con una velocidad inicial en v,, igual a 50 km/h y suponiendo una
velocidad de salida en vy, igual a 61 km/h. El cumplimiento de las
emisiones sonoras en este punto puede calcularse utilizando los resultados
del punto 3.2.2 y la especificacion que figura mas adelante o puede
evaluarse por medicion directa utilizando la marcha que se indica a
continuacion.

La marcha K se determinara como se sefala a continuacion:

K = 3 para todas las transmisiones manuales y para las transmisiones
automaticas con un maximo de 5 marchas;

K = 4 para las transmisiones automaticas con 6 o mas marchas.

Si no se dispone de marchas discretas, por ejemplo, en el caso de trans-
misiones automaticas o CVT no bloqueables, la relaciéon de transmision
para el calculo subsiguiente se determinara a partir del resultado del
ensayo de aceleracion del anexo II, utilizando el régimen del motor
notificado y la velocidad del vehiculo en la linea BB'.

Determinacion del régimen de referencia del motor nyr x

El régimen de referencia del motor n.r x se calculara utilizando la rela-
cion de transmision K en la velocidad de referencia v, = 61 km/h.

Calculo de L.¢

Lrel" = LanchorﬁK + Pendientek * (nrefiK - nanchoriK)/l 000
L, sera inferior o igual a 76 dB(A).

L,r sera inferior o igual a 79 dB(A) en el caso de los vehiculos que
cuenten con una caja de cambios manual con mas de cuatro marchas
adelante y un motor que desarrolle una potencia neta maxima nominal
superior a 140 kW, y que presenten una relacion potencia neta maxima
nominal/masa maxima superior a 75 kW/t.

L,r sera inferior o igual a 78 dB(A) en el caso de los vehiculos que
cuenten con una caja de cambios automatica con mas de cuatro marchas
adelante y un motor que desarrolle una potencia neta maxima nominal
superior a 140 kW, y que presenten una relacion potencia maxima/masa
maxima superior a 75 kW/t.
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6.2.

EVALUACION DE LAS ASEP MEDIANTE EL PRINCIPIO DE L.,
Generalidades

Este procedimiento de evaluacion es una alternativa elegida por el fabri-
cante frente al procedimiento descrito en el punto 3 del presente anexo y
es aplicable a todas las tecnologias de vehiculo. Es responsabilidad del
fabricante determinar la forma correcta de realizar los ensayos. Salvo
disposicién en contrario, todos los ensayos y los calculos seran como
se indica en el anexo IL

Calculo de Lypan asep

A partir de cualquier Ly asgp medido de conformidad con el presente
anexo, se calculard L., asgp COMo a continuacion se indica:

a) Calculese ayo st asgp segun lo indicado en el punto 4.1.2.1.2.1 o
4.1.2.1.2.2 del anexo II, si procede.

b) Determinese la velocidad del vehiculo (Vgg asgp) en BB' durante el
ensayo Lyor asep-

C

~

Calculese kp Asgp como sigue:

kp asep = 1 — (urban/wot test ASEP)

Se descartaran los resultados de ensayo en que ayor test ASEp S€@
inferior a ayman.

d

N

Calculese Lurban measured ASEP COMO Sigue:
Lurban measured ASEP —

*
Lwot ASEP kP ASEP (Lwot ASEP — Lcrs)

Para calculos subsiguientes, utilicese el Lurban del anexo II sin re-
dondear, incluyendo el primer decimal (xx,X).

€

~

Calculese Lypan normalized €OMO se indica a continuacion:

Lurban normalized — Lurban measured ASEP — Lurban~

f) Calcutlese Lypan asep cOmo se indica a continuacion:

Lurban Asep =

Lurban normalized ~— (0,15 * (VBB ASEP — 50))

Respeto de los limites de nivel sonoro:

~

g

Luban asgp sera inferior o igual a 3,0 dB.
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Apéndice
Modelo de declaraciéon, de conformidad con las disposiciones suplementarias
sobre emisiones sonoras

[Formato maximo: A4 (210 x 297 mm)]

(Nombre del fabricante) declara que los vehiculos de este tipo [tipo con respecto
a sus emisiones sonoras conforme al Reglamento (UE) n° 540/2014] cumplen los
requisitos del articulo 7 del Reglamento (UE) n® 540/2014.

(Nombre del fabricante) realiza esta declaracion de buena fe, una vez realizada
una evaluacion adecuada de las emisiones sonoras de los vehiculos.

Fecha:
Nombre del representante autorizado:

Firma del representante autorizado:
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ANEXO VI

MEDIDAS RELATIVAS AL SISTEMA DE AVISO ACUSTICO DE
VEHICULOS (SAAYV)

SECCION 1
El presente anexo establece medidas relativas al SAAV para los vehiculos eléc-

tricos hibridos y los vehiculos eléctricos puros.

I.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.2, letras a) y b), y en el punto L3,
letras a) y b), las disposiciones de la seccion II se aplicaran a un SAAV
instalado en:

a) cualquier tipo de vehiculo homologado antes del 1 de julio de 2019;

b) cualquier vehiculo nuevo basado en el tipo a que se refiere la letra a),
matriculado antes del 1 de julio de 2021.

I.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1.3, letras a) y b), las disposiciones
de la seccion 11l se aplicardn a un SAAV instalado en:

a) cualquier tipo de vehiculo homologado antes del 1 de julio de 2019
cuando el fabricante asi lo decida;

b) cualquier vehiculo nuevo basado en el tipo a que se refiere la letra a);

c¢) cualquier tipo de vehiculo homologado a partir del 1 de julio de 2019,
antes del 1 de septiembre de 2021;

d) cualquier vehiculo nuevo basado en el tipo a que se refiere la letra c),
matriculado antes del 1 de septiembre de 2023.

1.3. Las disposiciones de la seccién IV se aplicardn a un SAAV instalado en:

a) cualquier tipo de vehiculo homologado antes del 1 de septiembre de
2021, cuando el fabricante asi lo decida;

b) cualquier vehiculo nuevo basado en el tipo a que se refiere la letra a);

c¢) cualquier tipo de vehiculo homologado el 1 de septiembre de 2021 o en
una fecha posterior;

d) cualquier vehiculo nuevo basado en el tipo a que se refiere la letra c);

e) cualquier vehiculo nuevo matriculado el 1 de septiembre de 2023 o en
una fecha posterior.

VM1
SECCION 11

II.1. Funcionamiento del sistema

Si el SAAV esta instalado en un vehiculo, deberd cumplir los requisitos
que se enumeran en los puntos 1.2 y II.3.

11.2. Condiciones de funcionamiento

a) Método de produccion del sonido

El SAAV generara automaticamente un sonido en el rango minimo de
velocidad del vehiculo, desde el arranque hasta aproximadamente
20 km/h, y durante la marcha atras. Cuando el vehiculo esté equipado
con un motor de combustion interna que esté en funcionamiento en el
rango de velocidades del vehiculo definido anteriormente, el SAAV no
producira sonido.
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En el caso de los vehiculos que dispongan de un dispositivo de adver-
tencia acustica de marcha atras, no es necesario que el SAAV genere
sonido durante la marcha atras.

b) Interruptor

El SAAV estara provisto de un interruptor al que el conductor del
vehiculo pueda acceder con facilidad para su bloqueo y desbloqueo.
Al arrancar nuevamente el vehiculo, el SAAV se situara automatica-
mente en la posicion «activado».

c) Atenuacion

El nivel sonoro del SAAV podra ser atenuado durante periodos de
funcionamiento del vehiculo.

I1.3. Tipo y volumen del sonido

a) El sonido generado por el SAAV sera un sonido continuo que informe
a los peatones y otros usuarios de la via ptblica de que un vehiculo esta
funcionando. El sonido debe indicar facilmente el comportamiento del
vehiculo y debe ser similar al sonido de un vehiculo de la misma
categoria equipado con un motor de combustion interna.

b) El sonido generado por el SAAV indicara facilmente el comportamiento
del vehiculo, por ejemplo, a través de la variacion automatica del nivel
sonoro o de las caracteristicas en sintonia con la velocidad del vehiculo.

c) El nivel sonoro producido por el SAAV no superard el nivel sonoro
aproximado de un vehiculo similar de la categoria M; equipado con un
motor de combustion interna y que funcione en las mismas condiciones.

SECCION 111

III.1. Funcionamiento del sistema

El SAAV debera cumplir los requisitos que se enumeran en los puntos I11.2
a IIL.6.

II1.2. Condiciones de funcionamiento

a) Método de produccion del sonido

El SAAV generara automaticamente un sonido en el rango minimo de
velocidad del vehiculo, desde el arranque hasta aproximadamente
20 km/h, y durante la marcha atras. Cuando el vehiculo esté equipado
con un motor de combustién interna que esté en funcionamiento en
dicho rango de velocidades del vehiculo, el SAAV no producira sonido.

No es obligatoria la instalacion de un SAAV en los vehiculos con
niveles sonoros globales que cumplen los requisitos del punto 6.2.8
del Reglamento n.° 138 de la CEPE (') con un margen de +3 dB(A).
No se aplicaran a estos vehiculos los requisitos del punto 6.2.8 del
Reglamento n.° 138 de la CEPE para las bandas de tercio de octava
ni los del punto 6.2.3 para el cambio de frecuencia tal como se define
en el apartado 2.4 de dicho Reglamento («cambio de frecuencia»).

En el caso de los vehiculos que dispongan de un dispositivo de adver-
tencia acustica de marcha atras, no es necesario que el SAAV genere
sonido durante la marcha atras, a condicion de que el sonido durante la
marcha atras del dispositivo de advertencia cumpla los requisitos esta-
blecidos en el parrafo segundo del punto 6.2 y en el punto 6.2.2 del
Reglamento n.° 138 de la CEPE.

() DO L 9 de 13.1.2017, p. 33.
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11L.3.

1L.4.

El sonido generado por el tipo de vehiculo presentado para su homo-
logacion se medira con arreglo a los métodos descritos en el anexo 3 y
en los puntos 6.2.1.3 y 6.2.2.2 del Reglamento n.° 138 de la CEPE.

b) Interruptor

El SAAV podra estar provisto de un mecanismo que permita al con-
ductor suspender el funcionamiento de un SAAV («funcion de pausa»)
y al que podra acceder con facilidad para su bloqueo y desbloqueo.
Cuando vaya provisto de tal funciéon de pausa, el SAAV se situara
automaticamente en la posicion «activado» al arrancar nuevamente el
vehiculo.

Por otra parte, la funcion de pausa cumplird los requisitos del
punto 6.2.6 del Reglamento n.° 138 de la CEPE.

c) Atenuacion

El nivel sonoro del SAAV podra ser atenuado durante periodos de
funcionamiento del vehiculo. En tales casos, el nivel sonoro del
SAAV cumplira los requisitos del punto 6.2.8 del Reglamento n.° 138
de la CEPE.

Tipo y volumen del sonido

a) El sonido generado por el SAAV sera un sonido continuo que informe
a los peatones y otros usuarios de la via ptiblica de que un vehiculo esta
funcionando. El sonido deber4 indicar facilmente el comportamiento del
vehiculo, por ejemplo, a través de la variacion automatica del nivel
sonoro o de las caracteristicas en sintonia con la velocidad del vehiculo.
El sonido debera ser similar al sonido de un vehiculo de la misma
categoria equipado con un motor de combustion interna.

Se aplicaran las siguientes normas:

i) cuando se genere cuando el vehiculo estd en movimiento, el sonido
del SAAV debera cumplir los requisitos establecidos en los puntos
6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6222 y 6.2.3 del Reglamento
n.° 138, seglin proceda,

ii) el vehiculo podrd emitir un sonido cuando esté parado, tal como
dispone el punto 6.2.4 del Reglamento n.° 138 de la CEPE.

b) El fabricante del vehiculo podra prever la posibilidad de que el con-
ductor pueda elegir entre diferentes sonidos, que deberan cumplir los
requisitos establecidos en el punto 6.2.5 del Reglamento n.° 138 de la
CEPE.

c¢) El nivel sonoro producido por el SAAV no superara el nivel sonoro
aproximado de un vehiculo similar de la categoria M; equipado con un
motor de combustion interna y que funcione en las mismas condiciones.
Se aplicaran ademas los requisitos del punto 6.2.7 del Reglamento
n.° 138 de la CEPE.

d) El nivel sonoro global emitido por un vehiculo que cumpla el parrafo
segundo del punto 2, letra a), no superara el nivel sonoro aproximado
de un vehiculo de la categoria M; equipado con un motor de combus-
tion interna y que funcione en las mismas condiciones.

Requisitos relativos a la pista de ensayo

Hasta el 30 de junio de 2019, podra aplicarse la norma ISO 10844:1994
como alternativa a la norma ISO 10844:2014 para verificar la conformidad
de la pista de ensayo, como se describe en el anexo 3, punto 2.1.2, del
Reglamento n.° 138 de la CEPE.
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IIL5. Certificado de homologacion de tipo

El fabricante del vehiculo facilitara, como anexo del certificado de homo-
logacion de tipo UE, cualquiera de los documentos siguientes:

a) la comunicacion a que se refiere el punto 5.3 del Reglamento n.° 138 de
la CEPE con arreglo al modelo establecido en el anexo 1 de dicho
Reglamento;

b) los resultados de los ensayos de los niveles de emision sonora del
SAAV, medidos con arreglo al presente Reglamento.

III.6. Marcas

Los componentes del SAAV deberan llevar las siguientes marcas:
a) la denominacion o marca comercial del fabricante;
b) el niimero de identificacion correspondiente.

Estas marcas deberan ser indelebles y claramente legibles.

SECCION 1V

Las disposiciones de la seccion III seran de aplicacion, excepto por lo que se
refiere al punto II1.2, letra b). Ademas, sera de aplicacion lo siguiente:

Interruptor

Cualquier mecanismo que permita al conductor interrumpir el funcionamiento de
un SAAV («funcion de pausa») debera cumplir los requisitos del punto 6.2.6. del
Reglamento n.° 138 de la CEPE, suplemento 1 de la version original del Re-
glamento y serie 01 de enmiendas (DO L 204 de 5.8.2017, p. 112).
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ANEXO IX

HOMOLOGACION DE TIPO UE RELATIVA AL NIVEL SONORO DE
LOS SISTEMAS SILENCIADORES COMO UNIDADES TECNICAS
INDEPENDIENTES (SISTEMAS SILENCIADORES DE RECAMBIO)

1.1.

1.2.

1.3.

24.1.1.

24.12.

2.4.2.

3.2

3.3.

SOLICITUD DE HOMOLOGACION DE TIPO UE

El fabricante del vehiculo o de la unidad técnica independiente de
que se trate presentara la solicitud de homologacion de tipo UE con
arreglo al articulo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 2007/46/CE,
con respecto a un sistema silenciador de recambio, 0 a componentes
de este, como unidad técnica independiente destinada a vehiculos de
las categorias M; y Nj.

En el apéndice 1 figura el modelo de la ficha de caracteristicas.

A peticion del servicio técnico correspondiente, el solicitante debera
presentar:

dos muestras del sistema para el que se solicita la homologacion de
tipo UE;

un sistema silenciador del tipo que llevaba inicialmente el vehiculo
cuando recibié la homologacion de tipo UE;

un vehiculo representativo del tipo en el que vaya a instalarse el
sistema, que se ajuste a los requisitos establecidos en el anexo VI,
punto 2.1;

un motor separado que corresponda al tipo del vehiculo descrito.

INSCRIPCIONES

El sistema silenciador de recambio o sus componentes, con excep-
cion de las piezas de fijacion y los tubos, deberan llevar:

la marca o denominacion comercial del fabricante del sistema silen-
ciador de recambio y sus componentes,

la descripcion comercial del fabricante.

Estas inscripciones deberan ser claramente legibles e indelebles, in-
cluso cuando el dispositivo haya sido montado en el vehiculo.

CONCESION DE LA HOMOLOGACION DE TIPO UE

Si se cumplen los requisitos pertinentes, se concedera la homologa-
cion de tipo UE con arreglo al articulo 9, apartado 3, y, si es
aplicable, al articulo 10, apartado 4, de la Directiva 2007/46/CE.

En el apéndice 2 figura el modelo del certificado de homologacion
de tipo UE.

A cada tipo de sistema de escape de recambio, 0 a componentes de
este, homologado como unidad técnica independiente se le asignara
un nimero de homologacion de tipo con arreglo al anexo VII de la
Directiva 2007/46/CE; en la parte 3 del nimero de homologacion de
tipo se indicard el nimero del presente Reglamento. Si el sistema
silenciador de recambio estd destinado a ser instalado en tipos de
vehiculos que tinicamente cumplen los valores limite de la fase 1 del
anexo III, la parte 3 del nimero de homologacion de tipo ira ademas
seguida de la letra «A». Si el sistema silenciador de recambio esta
destinado a ser instalado en tipos de vehiculos que cumplen los
valores limite de la fase 2 del anexo III, la parte 3 del nimero de
homologacion de tipo ird seguida de la letra «B». Si el sistema
silenciador de recambio estd destinado a ser instalado en tipos de
vehiculos que cumplen los valores limite de la fase 3 del anexo III,
la parte 3 del nimero de homologacion de tipo ird seguida de la
letra «C». Un mismo Estado miembro no asignara el mismo niimero
a otro tipo de sistema silenciador de recambio o a componentes de
este.
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4.2.

MARCA DE HOMOLOGACION DE TIPO UE

Todo sistema silenciador de recambio o componentes de este, salvo
las piezas de fijacion y los tubos, que se ajusten a un tipo homolo-
gado con arreglo al presente Reglamento deberan llevar la marca de
homologacion de tipo UE.

La marca de homologacion de tipo consistira en una letra «e» mi-
nuscula dentro de un rectangulo seguida del numero o las letras que
identifiquen al Estado miembro que haya concedido la homologa-
cion:

«1» para Alemania

«2» para Francia

«3» para Italia

«4» para los Paises Bajos
«5» para Suecia

«6» para Bélgica

«7» para Hungria

«8» para la Republica Checa
«9» para Espafia

«11» para el Reino Unido
«12» para Austria

«13» para Luxemburgo
«17» para Finlandia

«18» para Dinamarca
«19» para Rumania

«20» para Polonia

«21» para Portugal

«23» para Grecia

«24» para Irlanda

«25» para Croacia

«26» para Eslovenia
«27» para Eslovaquia
«29» para Estonia

«32» para Letonia

«34» para Bulgaria

«36» para Lituania

«49» para Chipre

«50» para Malta
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4.3.

4.4.

5.1
5.1.1.

5.1.3.1.

5.1.3.2.

5.2.
5.2.1.

5.2.1.1.

Ademas, la marca incluird, cerca del rectangulo, el «nimero de
homologacion de base» de la parte 4 del nimero de homologacion
de tipo al que se refiere el anexo VII de la Directiva 2007/46/CE,
precedido por las dos cifras que indican el nimero de orden de la
ultima modificacion técnica importante del presente Reglamento
aplicable en el momento de la homologacion de tipo del vehiculo.
Por lo que respecta al presente Reglamento en su version original, el
nimero de orden es 00. Por otra parte, este nimero de orden ira
precedido de la letra «A» si el sistema silenciador de recambio esta
destinado a ser instalado en tipos de vehiculos que se ajusten a los
valores limite de la fase 1 del anexo III unicamente, o de la
letra «B» si el sistema silenciador de recambio esta destinado a
ser instalado en tipos de vehiculos que se ajusten a los valores limite
de la fase 2 del anexo III unicamente, o de la letra «C» si el sistema
silenciador de recambio estd destinado a ser instalado en tipos de
vehiculos que se ajusten a los valores limite de la fase 3 del
anexo III.

La marca debera ser claramente legible e indeleble, incluso cuando
el sistema silenciador de recambio o sus componentes estén instala-
dos en el vehiculo.

En el apéndice 3 figura un modelo del marcado de homologacion de
tipo UE.

ESPECIFICACIONES
Especificaciones generales

El sistema silenciador de recambio o sus componentes deberan di-
seflarse, fabricarse y poder montarse de manera que, en condiciones
normales de utilizacion y a pesar de las vibraciones a que pueda
estar sometido, el vehiculo cumpla con lo dispuesto en el presente
Reglamento.

El sistema silenciador o sus componentes deberan disefarse, fabri-
carse y poder montarse de manera que ofrezcan una resistencia
razonable a la corrosion a que estan expuestos, teniendo en cuenta
las condiciones de utilizacion del vehiculo.

Prescripciones adicionales relativas a la manipulacion y los sistemas
silenciadores o de escape multimodo que pueden ajustarse manual-
mente

Todos los sistemas silenciadores o de escape estaran fabricados de
manera que no se puedan retirar facilmente las camaras de reflexion
(baftles), los conos de salida (exit-cones) y otras partes cuya funcion
principal forma parte las cdmaras de amortiguamiento/expansion.
Cuando la incorporaciéon de una de tales piezas sea inevitable, su
método de fijacion evitard que sean faciles de retirar (por ejemplo,
con elementos de fijacion convencionales con rosca) y estaran fija-
das de forma que, al retirarlas, se dafie de forma permanente/irreme-
diable el sistema.

Los sistemas silenciadores o de escape que dispongan de varios
modos de funcionamiento que se puedan ajustar manualmente cum-
pliran todos los requisitos en todos los modos de funcionamiento.
Los niveles sonoros notificados seran los resultantes del modo con
los mayores niveles sonoros.

Especificaciones relativas a los niveles sonoros
Condiciones de medicion

El ensayo de las emisiones sonoras del sistema silenciador y del
sistema silenciador de recambio se efectuara con los mismos neu-
maticos normales, definidos en el apartado 2 del Reglamento n°® 117
de la CEPE. A instancia del fabricante, los ensayos no se efectuaran
con neumaticos de traccion, neumaticos de uso especial 0o neumati-
cos de nieve segun se definen en el apartado 2 del Reglamento
n® 117 de la CEPE. Dichos neumaticos pueden aumentar el nivel
sonoro del vehiculo o tener un efecto encubridor sobre la compara-
cion de los resultados de la reduccion del nivel sonoro. Los neuma-
ticos podran ser neumadticos usados pero cumpliran los requisitos
legales para poder circular con los mismos.
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52.2.

5.2.3.

5.2.3.1.

La reduccion de las emisiones sonoras del sistema silenciador de
recambio o sus componentes se comprobard con los métodos des-
critos en el punto 1 del anexo II. En particular, para la aplicacion de
este punto, se hara referencia a la version del presente Reglamento
en vigor en el momento de la homologacion de tipo del nuevo
vehiculo.

a) Medicion con el vehiculo en marcha

Cuando el sistema silenciador de recambio o sus componentes
estén instalados en el vehiculo descrito en el punto 1.3.3, los
niveles sonoros obtenidos cumpliran una de las condiciones si-
guientes:

i) El valor medido (redondeado al niimero entero mas proximo)
no superara en mas de 1 dB(A) el valor correspondiente a la
homologacion de tipo obtenido con arreglo al presente Regla-
mento con el tipo de vehiculo correspondiente.

ii) El valor medido (antes de cualquier redondeo al niimero en-
tero mas proximo) no sobrepasara en mas de 1 dB(A) el valor
del nivel sonoro medido (antes de cualquier redondeo al nu-
mero entero mas proximo) en el vehiculo descrito en el
punto 1.3.3, cuando este cuente con un sistema silenciador
correspondiente al tipo instalado en el vehiculo cuando fue
presentado para la homologacion de tipo con arreglo al pre-
sente Reglamento.

Cuando se opte por la comparacion cruzada del sistema silen-
ciador de recambio con el sistema original, para la aplicacion
de los puntos 4.1.2.1.4.2 y/o 4.1.2.2.1.2 del anexo II, se per-
mitira una reducciéon de marcha para conseguir una acelera-
cién mayor y no sera obligatorio el uso de dispositivos elec-
trénicos 0 mecanicos para evitar esta reduccion de marcha. Si
en estas condiciones el nivel sonoro del vehiculo de ensayo
supera los valores de conformidad de la produccion, el servi-
cio técnico decidira sobre la representatividad del vehiculo de
ensayo.

b) Medicion con el vehiculo parado

Cuando el sistema silenciador de recambio o sus componentes
estén instalados en el vehiculo descrito en el punto 1.3.3, los
niveles sonoros obtenidos cumpliran una de las condiciones si-
guientes:

i) El valor medido (redondeado al nimero entero mas proximo)
no superara en mas de 2 dB(A) el valor correspondiente a la
homologacion de tipo obtenido con arreglo al presente Regla-
mento con el tipo de vehiculo correspondiente.

ii) El valor medido (antes de cualquier redondeo al niimero en-
tero mas proximo) no sobrepasara en mas de 2 dB(A) el valor
del nivel sonoro medido (antes de cualquier redondeo al nu-
mero entero mas proximo) en el vehiculo descrito en el
punto 1.3.3, cuando este cuente con un sistema silenciador
correspondiente al tipo instalado en el vehiculo cuando fue
presentado para la homologacion de tipo con arreglo al pre-
sente Reglamento.

Ademas de los requisitos del anexo II, los sistemas silenciadores de
recambio o sus componentes cumpliran las especificaciones pertinen-
tes del anexo VII. En el caso de sistemas silenciadores de recambio
destinados a vehiculos homologados de conformidad con la Direc-
tiva 70/157/CEE, los requisitos del anexo VII y las especificaciones
de los puntos 5.2.3.1 a 5.2.3.3 del presente anexo no seran de
aplicacion.

Cuando el sistema silenciador de recambio o componentes de este
sean un sistema o componentes con geometria variable, en la soli-
citud de homologacion de tipo el fabricante presentara una declara-
cion de conformidad con el apéndice del anexo VII, segiin la cual el
tipo de sistema silenciador que ha de homologarse cumple los re-
quisitos del punto 5.2.3 del presente anexo. La autoridad de homo-
logacion podra exigir cualquier ensayo pertinente a fin de comprobar
la conformidad del tipo de sistema silenciador con las disposiciones
suplementarias sobre emisiones sonoras.
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523.2.

5.233.

5.3.
53.1.

5.3.4.

53.4.1.

5.34.2.

5.4.

Cuando el sistema silenciador de recambio o componentes de este no
sean un sistema o componentes con geometria variable, bastara con
que, en la solicitud de homologacion de tipo, el fabricante presente
una declaracion de conformidad con apéndice del anexo VII, segun
la cual el tipo de sistema silenciador que ha de homologarse cumple
los requisitos del punto 5.2.3 del presente anexo.

La declaracion de conformidad tendra el texto siguiente: «(Nombre
del fabricante) declara que el sistema silenciador de este tipo cumple
los requisitos del punto 5.2.3 del anexo IX del Reglamento (UE)
n°® 540/2014. (Nombre del fabricante) realiza esta declaracion de
buena fe, una vez realizada una evaluacién técnica adecuada de
las emisiones sonoras en el rango aplicable de condiciones de fun-
cionamiento.».

Medicion de las prestaciones del vehiculo

El sistema silenciador de recambio o sus componentes tendran unas
caracteristicas que garanticen que las prestaciones del vehiculo son
comparables a las obtenidas con el sistema silenciador de origen o
sus componentes.

El sistema silenciador de recambio o, en funcion de la opcion del
fabricante, los componentes de ese sistema, se comparardn con un
sistema silenciador de origen, o componentes de este, también nue-
vos, montados sucesivamente en el vehiculo mencionado en el
punto 1.3.3.

La verificacion se realizara mediante la medicion de la contrapresion
de conformidad con el punto 5.3.4.

El valor medido con el sistema silenciador de recambio no debera
superar en mas de un 25 % el valor medido con el sistema silencia-
dor de origen en las condiciones descritas a continuacion.

Meétodo de ensayo
Meétodo de ensayo con el motor

Las mediciones se realizaran con el motor indicado en el
punto 1.3.4, acoplado a un banco dinamométrico. Con la valvula
totalmente abierta, el banco debera ajustarse de tal modo que se
obtenga el régimen del motor (S) correspondiente a la potencia
maxima nominal del motor.

Para medir la contrapresion, la toma de presion debera situarse a la
distancia del colector de escape indicada en el apéndice 5.

Meétodo de ensayo con el vehiculo

Las mediciones se realizaran con el vehiculo indicado en el
punto 1.3.3. El ensayo se efectuara en carretera o en un banco
dinamométrico de rodillos.

Con la valvula totalmente abierta, el motor debera cargarse de tal
forma que se obtenga el régimen correspondiente a su potencia
maxima nominal [régimen del motor (S)].

Para medir la contrapresion, la toma de presion debera situarse a la
distancia del colector de escape indicada en el apéndice 5.

Especificaciones adicionales sobre los sistemas silenciadores de re-
cambio o sus componentes que contengan materiales fibrosos actis-
ticamente absorbentes
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5.4.1.

5.4.1.1.
54.1.1.1.

5.4.1.2.
54.12.1.

5.4.1.2.2.

5.4.1.223.

Generalidades

Se podran utilizar materiales fibrosos absorbentes en los sistemas
silenciadores o sus componentes cuando se cumpla cualquiera de
las condiciones siguientes:

a) los gases de escape no estan en contacto con los materiales
fibrosos;

b) el sistema silenciador o sus componentes pertenecen a la misma
familia, por disefio, que sistemas o sus componentes respecto de
los cuales se haya demostrado, durante el proceso de homologa-
cion de tipo con arreglo a los requisitos del presente Reglamento,
que no se deterioran.

En el caso de que no se cumpla ninguna de estas condiciones, el
sistema silenciador completo o sus componentes se someteran a un
acondicionamiento convencional mediante una de las tres instalacio-
nes y procedimientos que se describen a continuacion.

A efectos de lo dispuesto en la letra b) del parrafo primero, se
considerara que un grupo de sistemas silenciadores o de componen-
tes de sistemas silenciadores pertenece a la misma familia por disefio
cuando coincidan todas las caracteristicas siguientes:

a) la presencia de un flujo neto de los gases de escape a través de
los materiales fibrosos absorbentes cuando entren en contacto con
dicho material;

b

=~

el tipo de fibras;

¢) cuando proceda, las especificaciones del material ligante;

d) las dimensiones medias de las fibras;

e) la densidad minima de embalaje de las fibras a granel, en kg/m3 R

f) la superficie maxima de contacto entre el caudal de gas y el
material absorbente.

Funcionamiento continuo en carretera durante 10 000 km

El 50 % + 20 % de este funcionamiento consistird en conduccion
urbana y el resto seran trayectos de larga distancia a gran velocidad;
el funcionamiento continuo en carretera puede sustituirse por un
programa equivalente en pista de pruebas.

Deben alternarse al menos dos veces los dos regimenes de
velocidad.

El programa de ensayo completo incluira, como minimo, diez inte-
rrupciones de al menos tres horas, a fin de reproducir los efectos del
enfriamiento y las posibles condensaciones.

Acondicionamiento en un banco de pruebas

El sistema silenciador o sus componentes deberan instalarse en el
vehiculo contemplado en el punto 1.3.3 o en el motor contemplado
en el punto 1.3.4, utilizando piezas estandar y siguiendo las ins-
trucciones del fabricante. En el primer caso, el vehiculo se montara
en un dinamoémetro de rodillos. En el segundo, el motor se conectara
a un dinamoémetro.

El ensayo se efectuard en seis periodos de seis horas, con una
interrupcion de al menos doce horas entre dos periodos sucesivos
para reproducir los efectos del enfriamiento y de posibles
condensaciones.

Durante cada periodo de seis horas, el motor pasara sucesivamente
por las fases siguientes:

a) cinco minutos al ralenti;

b) una hora a un cuarto de carga y a tres cuartos del régimen
maximo nominal (S);

c) una hora a media carga y a tres cuartos del régimen maximo
nominal (S);
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54.12.4.

5.4.1.3.
5.4.13.1.

5.4.13.2.

5.4.1.3.3.

5.4.13.4.

5.4.1.3.5.

5.4.1.3.6.

5.4.1.3.7.

5.4.1.3.8.

5.4.13.9.

5.4.1.3.10.

d) diez minutos a plena carga y a tres cuartos del régimen maximo
nominal (S);

e) quince minutos a media carga y al régimen maximo nominal (S);

f) treinta minutos a un cuarto de carga y al régimen maximo
nominal (S).

Cada periodo comprendera dos series de las seis fases anteriores en
el orden indicado, de a) a f).

En el transcurso del ensayo no se enfriaran el sistema silenciador ni
sus componentes mediante una corriente forzada que simule el flujo
de aire normal alrededor del vehiculo.

No obstante, a peticion del fabricante, el sistema silenciador o sus
componentes podran enfriarse para no sobrepasar la temperatura
registrada en su entrada cuando el motor funciona a maxima
velocidad.

Acondicionamiento por pulsaciones

El sistema silenciador o sus componentes se instalaran en el vehiculo
contemplado en el punto 1.3.3 o en el motor contemplado en apar-
tado 1.3.4. En el primer caso, el vehiculo deberd montarse en un
banco dinamométrico de rodillos y, en el segundo caso, el motor
debera montarse en un dinamdémetro.

El aparato de ensayo, del cual se ofrece un diagrama detallado en la
figura 1 del apéndice del anexo IV, se instalard en la salida del
sistema silenciador. Es aceptable cualquier otro aparato que dé re-
sultados equivalentes.

El dispositivo de ensayo se regulara de tal manera que la valvula de
accion rapida interrumpa y restablezca alternativamente el caudal del
gas de escape durante 2 500 ciclos.

La valvula se abrira cuando la contrapresion de los gases de escape,
medida, como minimo, a 100 mm a partir de la brida de entrada,
alcance un valor comprendido entre 35 y 40 kPa. La valvula debera
cerrarse cuando la presién no difiera en mas del 10 % de su valor
constante medido con la valvula abierta.

El interruptor temporizado se ajustara a la duracion del escape de
gas que resulte de las disposiciones establecidas en el
punto 5.4.1.3.4.

El régimen del motor debera ser el 75 % del régimen (S) en el cual
el motor desarrolla su potencia maxima.

La potencia indicada por el dinamémetro sera el 50 % de la potencia
con el acelerador a fondo medida al 75 % del régimen del motor (S).

Todo orificio de drenaje deberd estar cerrado durante el ensayo.

El ensayo debe completarse en un plazo de cuarenta y ocho horas. Si
es necesario, se observara un periodo de enfriamiento después de
cada hora.

Después del acondicionamiento, se comprobara el nivel sonoro de
acuerdo con el punto 5.2.

EXTENSION DE LA HOMOLOGACION DE TIPO UE

El fabricante del sistema silenciador, o su representante, podra soli-
citar al servicio administrativo que haya concedido la homologacion
de tipo UE para uno o varios tipos de vehiculo, una extension de la
citada homologacion a otros tipos de vehiculo.

Se aplicara el procedimiento establecido en el punto 1. Se notificara
a los Estados miembros la extension de la homologacion de tipo UE
(o la denegacion de la misma) de conformidad con el procedimiento
contemplado en la Directiva 2007/46/CE.
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8.2.

8.2.1.

8.2.2.

9.1.

9.2.

9.3.

MODIFICACION DEL TIPO DE SISTEMA SILENCIADOR

En el caso de modificaciones del tipo homologado con arreglo al
presente Reglamento, se aplicara lo dispuesto en los articulos 13 a
16 y en el articulo 17, apartado 4, de la Directiva 2007/46/CE.

CONFORMIDAD DE LA PRODUCCION

Las medidas destinadas a garantizar la conformidad de la produccion
se adoptaran de conformidad con los requisitos establecidos en el
articulo 12 de la Directiva 2007/46/CE.

Disposiciones especiales

Los ensayos a que se hace referencia en el punto 2.3.5 del anexo X
de la Directiva 2007/46/CEE seran los establecidos en el anexo XI
del presente Reglamento.

La frecuencia de las inspecciones a las que hace referencia el
anexo X, punto 3, de la Directiva 2007/46/CE serd normalmente

de una cada dos afos.

INEORMACION DESTINADA A LOS USUARIOS E INSPEC-
CION TECNICA

Cada sistema silenciador de recambio ird acompafiado de una ficha

en papel elaborada por el fabricante del sistema silenciador de sus-

titucion o por su representante. En esa ficha en papel figurara al
menos la informacion siguiente:

a) Numero de homologacioén de tipo UE del sistema silenciador de
recambio (puede omitirse la parte 5 que indica el niimero de la
extension de la homologacion)

b) Marcado de homologacion de tipo UE

¢) Marca (razén social del fabricante)

d) Tipo y descripcion comercial y/o nimero de pieza

e) Nombre de la empresa y direccion del fabricante

f) Nombre y direccion del representante del fabricante (en su caso)

g) Datos de los vehiculos a los que esta destinado el sistema silen-
ciador de recambio:

i) marca

ii) tipo
iii) niimero de homologacion
iv) codigo del motor

v) potencia maxima del motor
vi) tipo de transmision

vii) toda restriccion relativa a los vehiculos en los que puede
instalarse el sistema

viii) nivel sonoro del vehiculo en movimiento en dB(A) y nivel
sonoro estacionario en dB(A) al régimen de min™' (si se
aparta de los valores de homologacion de tipo del vehiculo)

h) Instrucciones para el montaje

Si la ficha en papel a que se refiere el punto 9.1 consta de mas de un
folio, cada pagina contendrd al menos una referencia al nimero de
homologaciéon de tipo UE.

La informacion relativa al punto 9.1, letras g) y h), podra facilitarse
en el sitio de internet del fabricante, a condicion de que se indique
en la ficha la direccion de dicho sitio de internet.
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Apéndice 1

Ficha de caracteristicas n° ... relativa a la homologacién de tipo UE como
unidad técnica independiente de sistemas silenciadores de recambio
destinados a vehiculos de motor [Reglamento (UE) n® 540/2014)

La informacion que figura a continuacion, cuando proceda, se presentara por
triplicado y acompafiada de un indice. Los planos, en su caso, se presentaran
a la escala adecuada, suficientemente detallados y en formato A4 o doblados de
forma que se ajusten a dicho formato. Las fotografias, si las hubiera, seran
suficientemente detalladas.

Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes disponen de
mandos electronicos, se facilitara informacion relativa a su funcionamiento.

0. Generalidades

0.1.  Marca (razén social del fabricante): .........cccecvereereereereercerrerverrerrerreereeseereenes
0.2.  Tipo y descripciones comerciales generales: ...........ccweveerenrireerererireerennnens

0.3.  Medios de identificacion del tipo de unidad técnica independiente, si esta
marcado en esta (%): ...

0.3.1. Emplazamiento de €Stas Marcas: .......c.ccoeeveeeeeeererereerensemeneesreeseesesessesseensens
0.5. Nombre de la empresa y direccion del fabricante: ..........covvniriiiiniinenes

0.7.  En el caso de los componentes y las unidades técnicas independientes,
emplazamiento y método de fijacion de la marca de homologacion de tipo
UE: sttt bbbttt e

0.8.  Direccion o direcciones de las plantas de montaje: .........ceceeceeereceerereceenens
0.9.  Nombre y direccion del representante del fabricante (en su caso): ..........
1. Descripcion del vehiculo al que se destina el dispositivo (si este esta

destinado a ser instalado en mas de un tipo de vehiculo, la informacién

solicitada en este punto debera facilitarse con respecto a cada uno de los
tipos de que se trate)

1.1.  Marca (razdn social del fabricante): ........cccceccvievcerivreereereesrereeeresesreecneseereens
1.2.  Tipo y descripciones comerciales ZEnerales: .......c.ccrevmererrreriscenveninerenenns
1.3, Medios de identificacion del tipo, si estan marcados en el vehiculo: ......

1.4.  Categoria de vehiculo: ........

1.5. Numero de homologacion de tipo UE del vehiculo completo: .................
1.6, Unidad MOLIIZ: ..oooveieirieeeirieiee sttt et et e
1.6.1. Fabricante del MOTOI: ......ccccururvrercrrerecrerrnmenemseresnsesersnseesesesensareneseressesensesees
1.6.2. Coédigo del motor asignado por el fabricante: ..........ccoecevcrrerrrenererennns

1.6.3. Potencia maxima neta (g): ... kW a ... min' o potencia continua nominal
maxima (motor eléctrico): ... kW

1.6.4. Sobrealimentador(es): Pieza original o marca y marcado (): ....ccoeverenensne
1.6.5. Filtro de aire: Pieza original o marca y marcado: (1) ...c.oovvvcrcvrnernennens

1.6.6. Silencioso(s) de admision: Pieza original o marca y marcado (1): ............

() Si el medio de identificacion del tipo contiene caracteres no pertinentes para la descrip-

cién de los tipos de unidades técnicas independientes a que se refiere esta ficha de
caracteristicas, tales caracteres se sustituiran en la documentacion por el simbolo:«?»
(por ejemplo: ABC??1237?).

(") Téachese lo que no proceda.
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1.6.7. Silencioso(s) de escape: Pieza original o marca y marcado (1): ......ccreuee.
1.6.8. Catalizador: Pieza original 0 marca y marcado (1): ...cccoevereverueerereereasnnans
1.6.9. Filtro(s) de particulas: Pieza original o marca y marcado (1): ....ccccocvrevene
1.7.  Transmision
1.7.1. Tipo (mecanica, hidraulica, eléctrica, etC.): ..oivvrrrerinererenieerereeeeeeeeeeens
1.8.  Dispositivos no relacionados con el motor destinados a reducir el ruido:
Pieza original 0 descripCion (1): ..cvvvcrrerecrrerrneeressenessssseeesesssseseressssesanens
1.9.  Valores del nivel sonoro:
vehiculo en movimiento: ... dB(A), velocidad estabilizada antes de la
aceleraciéon a ... km/h;
vehiculo parado dB(A), en ... min™
1.10. Valor de la contrapresion: ... Pa
1.11. Posibles restricciones relativas a la utilizacion e instrucciones de instala-
CLOMI ervterereceerer e rer s n e ses e nen e s s e e n s s s aene st nmes s s st e s nneenens
2. ODBSEIVACIONES: «eerervrrereemencnrnreererenreerevessenenseeeesesmmraesesessenensessesessarassesesensessesans
3. Descripcion del dispositivo
3.1.  Descripcion del sistema silenciador de recambio que indique el emplaza-
miento relativo de cada componente del sistema, junto con las instruc-
ciones de INSTAlACION ..c.oueerrererrererreeeirercnrercerercnnree et sesennenensesens
3.2.  Esquemas detallados de cada componente, para que puedan localizarse ¢
identificarse con facilidad, e indicacion de los materiales empleados. En
los esquemas se indicara el lugar previsto para la colocacion obligatoria
del marcado de homologacién de tipo UE.
FECRAT et
FIMMa: oo sansa s
Cargo que desempefia en 1a EMPIESA: ......cccoveueceieiriririertrieertre s esesnens

(") Téachese lo que no proceda.
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Apéndice 2

MODELO

Certificado de homologacion de tipo UE

[Formato maximo: A4 (210 x 297 mm]

Sello de la autoridad de homologacion

Comunicacion relativa a la

— homologacion de tipo (1)

— extension de la homologacion de tipo (1)
— denegacion de la homologacion de tipo (1)
— retirada de la homologacién de tipo (1)

de un tipo de unidad técnica independiente de sistemas silenciadores de acuerdo
con el Reglamento (UE) n® 540/2014

Numero de homologacion de tiPO: ....cecerrererereriemrereeerere et
Motivos de 1a EXENSION: ..c.cucururureccererrreerererersenerersereressesenesseserasseseessararessesesesenerers
SECCION 1

0.1.  Marca (razédn social del fabricante): .......c.cccecerervrvreereereerververrerreresseereereenes
0.2.  Tipo y descripciones comerciales Zenerales: .........cooeveeerrvererccreneeernnenns

0.3. Medio de identificacion del tipo, si estd marcado en la unidad técnica
INAEPENAIENTE (2): werrreirrerrieerrerrireireertres b esasaesns st sessesesstesasesnansssesssasesenns

0.3.1. Emplazamiento del marcado: ........ccccoeerecinieeniincnieeieectsiecrtse e
0.4.  Categoria del VEhiCUIO (3): .ieereeerirererrerirrrieerernitressssinssesessesssessssassssssesssssssesens
0.5.  Razodn social y direccion del fabricante: .........cccocovevercrenneneeecreennnenenns

0.7.  En el caso de los componentes y las unidades técnicas independientes,
emplazamiento y método de fijacion de la marca de homologacion de tipo
UE: sttt et

0.8.  Direccion o direcciones de las plantas de montaje: .........cececeeeevereccereeceenens
0.9. Nombre y direccion del representante del fabricante (en su caso): ..........

SECCION 11

—

Informacién complementaria (si procede): Véase la adenda.

2. Servicio técnico encargado de la realizacion de los ensayos: .......c..ceccecvene
3. Fecha del acta del enSaY0: ......c.ccccoeviverererieinicirieeneecre sttt e e saeeeaes
4. Numero del acta del enSAYO0: .....cvecererreienieirinerinencsesiee et sae e
5. Observaciones (si las hubiera): Véase la adenda.

6. LUZATT ettt ettt ettt ettt b et n et s et ne s nene
To FECNAT ettt reress ettt ettt nans
8. FIIMA! ettt ssas s e ses s ese st sens
9. Se adjunta el indice del expediente de homologacién en posesion de las

autoridad de homologacion, que puede obtenerse previa solicitud.

Anexos: Expediente de homologacion

Acta de ensayo

(") Tachese lo que no proceda.

(® Si los medios de identificacion del tipo incluyen caracteres no pertinentes para la des-
cripcion de los tipos de unidades técnicas independientes cubiertos por el certificado de
homologacion de tipo, dichos caracteres se representaran en la documentacion con el
simbolo: «?» (por ejemplo: ABC??123?7).

(®) Como se define en el anexo II, seccién A, de la Directiva 2007/46/CE.
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1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

2.2.

2.3.

Adenda

del certificado de homologacién de tipo UE n° ...

Informacién adicional

Descripcion del vehiculo al que se destina el dispositivo (si este esta
destinado a ser instalado en mas de un tipo de vehiculo, la informacion
solicitada en este punto debera facilitarse con respecto a cada uno de los
tipos de que se trate)

Marca (razon social del fabricante): .........ccccoeerrirenceiennieneeeecreeceieas
Tipo y descripciones comerciales generales: .........cccevvvenreverienieenerenecenens
Medios de identificacion del tipo, si estan marcados en el vehiculo: ......
Categoria de VERICULO: ....cvcvevverirerieerirreecese e enese e
Numero de homologacion de tipo UE del vehiculo completo: .................
Unidad motriz:

Fabricante del MOOI: ......coecvurieirireecucirirerencrses st reresssaee e seseaeseisaese e senaees

Codigo del motor asignado por el fabricante: ........cccccovevevierveercennennnnens

Potencia méxima neta (g): ... kW en ... min™' o potencia continua no-
minal maxima (motor eléctrico) ... kW

Resultados de los ensayos

Nivel sonoro del vehiculo en movimiento: ... dB(A)

Nivel sonoro del vehiculo parado: ... dB(A) en ... min™

Valor de la contrapresion: ... Pa

ODBSEIVACIONES: «cecrereererrerersercnrareerereamamserersescusessescmanasseressesessessesensaressesesesseneesons
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Apéndice 3

Modelo de marca de homologacién de tipo UE

a 212mm

€9

B000148

El sistema silenciador, o componentes de este, que lleva esta marca de homolo-
gacion de tipo UE es un dispositivo homologado en Espaiia (e 9) con arreglo al
Reglamento (UE) n® 540/2014 que lleva el nimero de homologacion de base
0148, y que se ajusta a los valores limite de la fase 2 del anexo III del presente
Reglamento.

wia
wig®

|t tm]

Las cifras utilizadas son un mero ejemplo.
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Apéndice 4

Aparato de ensayo

<1m optional

1. Brida o camisa de admision que debe conectarse a la parte posterior del
sistema de escape objeto de ensayo.

2. Vélvula manual de regulacion.
3. Deposito de compensacion de 35 a 40 1.

4. Presostato con un rango operacional de 5 kPa a 250 kPa, para abrir el
componente 7.

5. Interruptor temporizado, para cerrar el componente 7.

6. Contador de impulsos.

7. Valvula de respuesta rapida, por ejemplo una valvula de un sistema de freno
de escape de 60 mm de didmetro, accionada mediante un cilindro neumatico
que desarrolle una fuerza de 120 N a 400 kPa. El tiempo de respuesta, tanto
al abrirse como al cerrarse, no debera exceder de 0,5 s.

8. Evacuacion de los gases de escape.

9. Tubo flexible.

10. Manometro.
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Apéndice 5
Puntos de medicion — contrapresion

Ejemplos de posibles puntos de medicion para ensayos de pérdida de presion. El
punto de medicion exacto se especificara en el informe de ensayo. Se situara en
una zona donde el caudal de gas sea regular.

1. Figura 1

Tubo tnico

—l_
= .| I 1

max, 450 mm

2. Figura 2
Tubo doble parcial

' | — |

I I
! Si no es posible, remitase a la figura 3.
3. Figura 3
Tubo doble
150 mm mi
L |

2 Dos puntos de medicion, una lectura.
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ANEXO X

COMPROBACION DE LA CONFORMIDAD DE PRODUCCION EN
SISTEMAS SILENCIADORES DE RECAMBIO COMO UNIDADES
TECNICAS INDEPENDIENTES

1.  GENERALIDADES

Los presentes requisitos son coherentes con los ensayos que deben reali-
zarse para comprobar la conformidad de la produccion con arreglo al
punto 8 del anexo IX.

2. ENSAYOS Y PROCEDIMIENTOS

Los métodos de ensayo, los instrumentos de medicién y la interpretacion de
los resultados seran los descritos en el punto 5 del anexo IX. El sistema
silenciador de recambio o sus componentes bajo ensayo se someteran al
ensayo descrito en los puntos 5.2, 5.3 y 5.4 del anexo IX.

3. MUESTREO Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS

3.1. Se elegira un sistema silenciador o sus componentes y se le sometera a los
ensayos del punto 2. Si los resultados de los ensayos se ajustan a los
requisitos de conformidad de la produccion del punto 8.1 del anexo IX,
se considerara que el tipo de sistema silenciador o su componente cumple
los requisitos de conformidad de la produccion.

3.2. Si uno de los resultados de los ensayos no se ajusta a los requisitos de
conformidad de la produccion del punto 8.1 del anexo IX, se sometera a
ensayo con arreglo al punto 2 del presente anexo a otros dos sistemas
silenciadores, 0 a componentes de estos, del mismo tipo.

3.3. Si los resultados de los ensayos correspondientes al sistema silenciador
segundo y tercero o componentes de estos se ajustan a los requisitos de
conformidad de la produccion del punto 8.1 del anexo IX, se considerara
que el tipo de sistema silenciador, o componentes de este, cumple los
requisitos de conformidad de la produccion.

3.4. Si uno de los resultados de los ensayos del sistema silenciador segundo o
tercero o de sus componentes no se ajusta a los requisitos de conformidad
de la produccién del punto 8.1 del anexo IX, se considerara que el tipo de
sistema silenciador o de sus componentes no cumple los requisitos del
presente Reglamento y el fabricante debera adoptar las medidas necesarias
para restablecer la conformidad.
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ANEXO XI
MODIFICACIONES DE LA DIRECTIVA 2007/46/CE

La Directiva 2007/46/CE queda modificada como sigue:
Parte A
1. El anexo IV queda modificado como sigue:

a) se aflade la siguiente linea en el cuadro de la parte I:

Referencia del acto Aplicable a
Punto Asunto reglamentario
¢ My [ My | Ms [Ny | N2 | N3 [O; | Oy ] O3 Oy4
«1A Nivel sonoro Reglamento (UE) X[X|IX]|X|[X]X»
n°® 540/2014

b) se afiade la siguiente linea en el cuadro 1 del apéndice 1 de la parte I:

Punto Asunto Referencia delAacto Cuestiones especificas Apllcabllldad' Y requisitos
reglamentario especificos
«1A Nivel sonoro Reglamento (UE) Ay
n® 540/2014
c) se anade la siguiente linea en el cuadro 2 del apéndice 1 de la parte I:
Punto Asunto Referencia del.acto Cuestiones especificas ApllCabllldadl y requisitos
reglamentario especificos
«1A Nivel sonoro Reglamento (UE) A»
n® 540/2014
2. En el anexo VI se afiade la siguiente fila en el cuadro del apéndice del
modelo A:
Punto Asunto Referencia del'acto Modificado por Aplicable a las versiones
reglamentario
«1A Nivel sonoro Reglamento (UE)
n° 540/2014»
3. El anexo XI queda modificado como sigue:
a) se aflade la siguiente fila en el cuadro del apéndice 1:
. 1 1
Punto Asunto Referencia del'acto M; <2500 (') [M; >2500 () M, M,
reglamentario kg kg
«1A Nivel so- Reglamento (UE) H G+H G+H G+H»
noro n° 540/2014

b) se anade la siguiente fila en el cuadro del apéndice 2:

Referencia del acto

Punto Asunto .
reglamentario

M, | My [M; [N, [N, | Ns O[O0 ] 0,

«1A Nivel sonoro Reglamento (UE) X[X|X]|X|[X]X»
n° 540/2014
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c) se aflade la siguiente fila en el cuadro del apéndice 3:

Punto Asunto Referencia del acto reglamentario M,

«1A Nivel sonoro Reglamento (UE) n° 540/2014 X»

d) se afiade la siguiente fila en el cuadro del apéndice 4:

Referencia del acto
Punto Asunto reglamentario M; | My [ M3 [ Ny [ No [ N3y | O; [ Oy | O3 | Oy

«1A Nivel sonoro Reglamento (UE) H|H | H|H]|H»
n° 540/2014

e) se afiade la siguiente fila en el cuadro del apéndice 5:

Punto Asunto Referencia del acto reglamentario Grtia moévil de la categoria N3
«1A Nivel sonoro Reglamento (UE) n° 540/2014 T»
Parte B

1. El anexo IV queda modificado como sigue:
a) se suprime el punto 1 del cuadro de la parte I;
b) se suprime el punto 1 del cuadro 1 del apéndice 1 de la parte I;
c) se suprime el punto 1 del cuadro 2 del apéndice 1 de la parte I;
d) se suprime el punto 1 del cuadro de la parte II.
2. En el anexo VI se suprime el punto 1 del cuadro del apéndice del modelo A.
3. El anexo XI queda modificado como sigue:
a) se suprime el punto 1 del cuadro del apéndice 1;
b) se suprime el punto 1 del cuadro del apéndice 2;
c) se suprime el punto 1 del cuadro del apéndice 3;
d) se suprime el punto 1 del cuadro del apéndice 4;

e) se suprime el punto 1 del cuadro del apéndice 5.
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ANEXO XII

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Directiva 70/157/CEE

Presente Reglamento

—

Articulo
Articulo 2

Articulo 2 bis

Articulo 3

Articulo 4

Articulo 5

Anexo I, punto 1

Anexo I, punto 3

Anexo I, punto 4

Anexo I, punto 5

Anexo I, punto 6

Anexo I, apéndice 1

Anexo I, apéndice 2

Anexo I, punto 2

Anexo II, puntos 1, 2, 3y 4
Anexo II, puntos 5y 6
Anexo 11, apéndice 1

Anexo II, apéndice 2

Anexo II, apéndice 3

Anexo III

Articulo 4, apartados 1 y 2

Articulo 4, apartados 3 y 4

Anexo I, punto 1
Anexo I, punto 2
Anexo I, punto 3
Anexo I, punto 4
Anexo I, punto 5
Anexo I, apéndice 1
Anexo I, apéndice 2
Anexo 111

Anexo IX, puntos 1, 2,3 y 4
Anexo IX, puntos 7 y 8
Anexo IX, apéndice 1
Anexo IX, apéndice 2

Anexo IX, apéndice 3
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